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Trioliet. Zaprojektowany dla Ciebie.

Trioliet jest czotowa firma holenderska, specjalizujaca sie w projektowaniu, produkcji i sprzedazy maszyn oraz
systemdw do zywienia w nowoczesnych, profesjonalnych gospodarstwach chowu bydta. Taka pozycje firma mogta
osiagnad tylko dzieki 60-letniemu do$wiadczeniu w dziedzinie techniki zywienia [(siloséw). Uwzgledniajac zyczenia
i wymagania hodowcéw bydta oraz producentéw mleka Trioliet oferuje na catym $wiecie rozwiazania
.uszyte na miare”. Dzieki temu Trioliet eksportuje swoje maszyny juz do ponad 40 krajow na catym Swiecie.
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Ciggty rozwoj produktéw.

Trioliet wciaz pracuje nowymi konstrukcjami, technologiami i technikami. Na pierwszym miejscu stawia przy tym

sposo6b dziatania i przyjazna obstuge maszyn. Sa one konstruowane i szczegétowo badane przez firmowy Wydziat
Rozwoju. Tylko w ten sposéb mozemy sprostac wciaz zmieniajacym




Trioliet

Etykieta przyjazny srodowisku “Green Label” Trioliet

Wytrwatos¢ stanowi priorytet dla firmy Trioliet. Chcemy mieé swoj wktad
w ulepszaniu $rodowiska dla cztowieka i zwierzat. Stale wzrasta liczba ludnosci
Swiata oraz zwieksza sie popyt na produkty mleczne, dlatego Swiadomy
stosunek do Srodowiska staje sie coraz wazniejszy. Mozemy zaprezentowad
liczne opatentowane wynalazki, ktorych celem jest, aby nasze maszyny byty
nie tylko lepsze i bardziej przyjazne w obstudze, ale takze bardziej wytrzymate
i ekonomiczne. Ponizsze wynalazki przyczyniaja sie do bardziej przyjaznego
srodowiska i Swiata.

1. System ciecia

Jedyny w swoim rodzaju system ciecia Trioliet zuzywa mniej energii anizeli
np. frez. Poza tym zapewnia gtadki, mocny silos, w ktérym fermentacja nie ma
szans. To zapewnia optymalna jako$¢ paszy (ograniczona strata paszy). Maszyna
zuzywa mniej paliwa, poniewaz system ciecia osiaga optymalna site ciecia przy
dosyé niskiej mocy.

Struktura paszy pozostaje nienaruszona, poprzez co zapewniona jest pasza
lepszej jakosci. System ciecia powoduje niskie straty paszy. Wycinak kiszonki
TU, samozatadowczy woz dozujacy UKW, Silobuster i Masterbuster,
samozatadowcze woozy paszowe Gigant iTriomix (P), samozatadowcze woozy
paszowe Smartrac i Triotrac oraz automatyczny system karmienia Triomatic
wyposazone sa w system ciecia i dlatego zostaty odznaczone etykieta ochrony
Srodowiska Green Label.

2. Samozatadowczy woz paszowy

- AR Badania potwierdzaja, ze zuzycie paliwa samozatadowczych wozéw paszowych

' i Smartrac i Triotrac jest szczegdlnie niskie. Samozatadowcze wozy paszowe
Trioliet wyposazone sa w system ciecia, ktory gwarantuje nizsze zuzycie paliwa
i umozliwia montowanie mniejszych silnikéw. Silnik 84 KM/62 kW w wozie

Smartrac i 168 KM/120 kW w wozie Triotrac jest wystarczalny.
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3. Przektadnia Shifttronic 2/3 Speed

Przektadnia Shifttronic zapewnia obstuge odrobine ciezszych maszyn (>18 m3]
przez mate ciagniki. Przektadnia Shifttronic przetacza sie automatycznie na
optymalna predkos¢ mieszania. To uniemozliwia przeciazenie w uktadzie
przeniesienia napedu wozu paszowego i watu przegubowego ciagnika und watku
przekaznikowym ciagnika i wymaga mniej mocy.

4. Urzadzenie do rozpylania

Urzadzenie do rozpylania ze =zbiornikiem wody moze by¢é montowane
na dmuchawie do stomy. Urzadzenie do rozpylania nawilza stome,
takze w powietrzu znajduje sie niewiele kurzu. Solomix P odznaczony zostat
dlatego etykieta Green Label, ktora oznacza bardziej czyste powietrze
dla cztowieka | zwierzat.

5. Automatyczny system karmienia Triomatic

Automatyczny system karmienia wielorako przyczynia sie do lepszego
i zdrowszego kontaktu z cztowiekiem i zwierzeciem.

Jest wyposazony nie tylko w uniwersalny system wycinania Trioliet, lecz zuzywa
takze znacznie mniej pradu. Poza tym zaden ciagnik z brudnymi oponami
nie przejezdza po oborze, nie ma zadnych szkodliwych emisji. Zapewnione jest
niskie zuzycie paliwa. Poza tym w oborze panuje wiekszy spokéj, poniewaz bydto
karmione jest kilka razy dziennie. Dzieki wiekszej ilosci karmien i Swiezej paszy
krowy pobieraja znacznie wiecej sktadnikdw odzywczych. Nie tyko wieksza ilos¢,
lecz takze pasza bogatsza w mineraty prowadzi do lepszego jej wykorzystania
i przezuwania przez krowy. Taki system zapewnia nizsze zuzycie energii
i powoduje, ze bydto jest znacznie zdrowsze. System Triomatic zastuguje zatem
na miano produktu przyjaznego $rodowisku firmy Trioliet. Wszystkie nasze
wynalazki i innowacje pomyslane sa z mysla o zwierzetach, sSrodowisku
i o Panstwu!
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Uniwersalny system wycinania Trioliet

Wszystkie samozatadowcze maszyny Trioliet sa wyposazone w uniwersalny system wycinania, charakteryzujacy
sie prostymi rozwiazaniami konstrukcyjnymi i duza wydajnoscia wycinania. Zaréwno ruchome noze wycinajace
jak i noze state sa wykonane z wysokiej jakosci stopowej stali narzedziowej, hartowanej na wskros. Réwnomierne
i gtebokie zazebienie nozy tworzy korzystny kat skrawania, ktéry we wszystkich warunkach zapewnia optymalny
rezultat wycinania i dtuga trwatos¢é. Dzieki odpowiedniej konstrukcji zagwarantowane jest wycinanie
az do podtoza. Oprdcz uniwersalnego systemu wycinania firmy Trioliet, dla samozatadowczego, mieszajacego wozu
paszowego typu Triomix mozna réwniez otrzymac system wycinania z nozami statymi (tzw. noze tnace).
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System wycinania i zatadunku Trioliet - niespulchniona
i gtadka powierzchnia wykroju zapobiega stratom
w wyniku wtérnej fermentacji!

Zachowanie struktury paszy podczas zatadunku, bardzo duza wydajnos¢ zatadunku i wyraznie mniejsze
zapotrzebowanie mocy. To sa najwazniejsze zalety systemu wycinania i zatadunku Trioliet. Po kazdym pobraniu
paszy pozostaje doktadnie wycieta i niespulchniona powierzchnia wykroju. Tym samym wtdrna fermentacja
nie ma zadnych szans!
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Warianty zadawania paszy

Trioliet moze dostarczy¢ dla kazdego gospodarstwa odpowiednia maszyne, ktéra bedzie zadawata pasze
réwnomiernie i we wtasciwe] dawce. Dzieki réznym mozliwoéciom zadawania (z przodu, z tytu, z boku albo przez
potaczenie tych mozliwosci) Trioliet ma zawsze wtasciwy mieszajacy wdz paszowy dla kazdego typu obory.
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Zespoty zadawania paszy Solomix

VL = Zadawanie z przodu

L = Niski zespot zadawania

B = Tasma transportowa z tworzywa sztucznego
C = tancuch transportowy z krzywka

Uktad jezdny

T = (sztywna) 0$ typu Tandem

TR = Sztywna i resorowana o$ typu Tridem

H
X
S
K
ZK

Wysoki zespét zadawania
Maszyna Heavy Duty z szerokim zespotem zadawania (1 m)
Regulowany przenosnik tancuchowy poprzeczny

tancuch transportowy
Boczna klapa zadawania




Ogniwo obciaznikowe Wiegestab

Elektroniczne urzadzenie wagowe

Elektroniczne urzadzenie wagowe Trioliet standardowo zbudowane jest z trzech solidnych ogniw obciaznikowych,
w celu zapewnienia maksymalnej stabilnosci. Kazde ogniwo obcigznikowe posiada dwa tensometry. Na kazdym ogniwie
pomiar jest wiec wykonywany dwukrotnie, a nastepnie jest okreslana wartos¢ Srednia. Mocne, grube ogniwa obciaznikowe
nie sa wrazliwe na szczytowe obciazenia wystepujace podczas jazdy. Ztocone styki zapewniaja duza niezawodnos¢
eksploatacyjna, nawet w najtrudniejszych warunkach. Cyfrowy miernik drogi jest umieszczony
w wytrzymatej i wodoszczelnej obudowie. Naturalnie istnieje mozliwos¢ wzbogacania elektronicznego urzadzenia
wagowego o rozne wyposazenie, jak np. duzy wyswietlacz cyfrowy albo program zarzadzania zywieniem. Wyswietlacz LCD

nie powoduje ol$nienia.
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TFM Tracker
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System zarzgdzania zywieniem,
opracowany przez Trioliet dla
zapewnienia optymalnego zywienia

System zarzadzania zywieniem TFM Tracker oferuje hodowcy bydta
kompleksowa koncepcje kontroli kosztow paszy, zwiekszenia efektywnosci
i poprawy produkcji. TFM Tracker zapewnia profesjonalnemu hodowcy bydta
jednoczesnie cenne funkcje zarzadzania, jak miedzy innymi kontrola obstugi,
zarzadzanie zapasami, wymiana danych online z doradca zywieniowym oraz
rézne, cenne mozliwosci opracowywania raportéw. Sktadniki paszy, receptury,
grupy produkcyjne i informacje pochodzace z wagi w wozie mieszajacym
sa wprowadzane przez PC. Za pomoca Datalink (bezprzewodowo) albo
USB przekazywane sa informacje na temat wskazan wagi 3600 V
na mieszajacym wozie paszowym. Na wskazniku ukazuja sie informacje
o sktadzie paszy i masie oraz zwiazane z nimi informacje o grupach.
Przy zywieniu zapisywane sa dane o masie zatadowanej i skarmionej,
a nastepnie odsytane poprzez DatalLink albo USB. Oprogramowanie daje
rézne mozliwosci opracowywania raportdw analitycznych, tabel i wykresdw.

TEM

TRACKER

powered by Digi-Stark




Unikatowe detale mieszajgcego wozu paszowego Trioliet

Opatentowany ksztatt z biornika wozu mieszajacego, zapewniajacy optymalne mieszanie.
W mieszajacym wozie paszowym Trioliet zdwoma albo trzema slimakami wspétdziatanie
pomiedzy przedniaitylna czescia zbiornika wozu mieszajacego jest zapewnione

przez opatentowane, asymetryczne wktadki (wymuszona cyrkulacjaw kierunku podtuznym),
dziekiczemu zapewnia sie szybkie, jednorodne wymieszanie i szybkie,

rownomierne zadawanie paszy.

Optymalna widocznosé

Duzy wziernik z przodu zbiornikawozu
mieszajacego gwarantuje optymalna
widocznos$¢ procesu mieszania.
Niedostepne dla Solomix 1 500 ZK.

Unikatowe utozyskowanie slimakow
Smukty wspornik slimakow, podparty
bezposrednio na ramie podwozia
pod dnem zbiornika i duzy rozstaw
tozysk pomiedzy tozyskiem gornym
i tozyskiem slizgowym ze spiekow,
zapewniaja maksymalna stabilnosc.

Stabilnos¢
Rama podwozia przejmuje wszystkie sity,

ktére przenosza sie ze wspornikéw slimakdow

na dno zbiornika. Zbiornik wykonany jest ze stali 52.



Noze Trioform zapewniaja zmniejszenie zuzycia paliwa Specjalna konstrukcja wstegi slimakow mieszajacych
Opatentowany ksztatt nozy zapewnia lepsza sztywnos¢ Wstegi $limakow sa spawane na zaktadke.

i dtuzsza trwatosé. Poziome potozenie na wstedze Slimaka Zapewnia to wieksza sztywnos¢ i dtuzsza trwatosé.
zapewnia optymalne dziatanie tnace przy matym
zapotrzebowaniu mocy. Noze Trioform ostrza sie samoczynnie
i dlatego maja dtuga trwatos¢.

Slimaki mieszajace Twin Stream zapewniaja szybkie
mieszanie i rownomierne dozowanie

Wysoki stopien wypetnienia, dzieki smuktemu wspornikowi
Slimakow, optymalny i krotki proces mieszania,

dzieki duzym, ciagtym wstegom slimaka, optymalny skok,
zapewniajacy szybkie mieszanie, optymalny stosunek
pomiedzy ksztattem $limaka i ksztattem zbiornika wozu
mieszajacego zapewniaja doktadne, jednorodne
wymieszanie. Rownomierne i szybkie dozowanie

paszy dzieki dwom, symetrycznym topatkom dozujacym.
Slimaki mieszajace Twin Stream wykonane sa ze stali 52.

Obrzeze podlegajace zuzyciu zapewnia

sztywnos¢ i dtuzsza trwatosc

Doktadnie tam, gdzie nacisk na $ciane zbiornika

wozu mieszajacego jest najwiekszy, bezposrednio

nad dnem, w dolnej czesci éciany zbiornika, zastosowano
ulegajace zuzyciu obrzeze zapewniajace sztywnos$¢

i wieksza trwatosc. Obrzeze ma grubosc 10-15 mm

(w zaleznosci od wielko$ci maszyny).

Specjalne ogumienie Trioliet

Specjalne ogumienie Trioliet 400/45 L 17.5 zapewnia mata
wysoko$¢ zatadunku i mata wysoko$¢ konstrukeyjna,
dzieki czemu wozy moga wjezdzac do prawie kazdej obory.
W zaleznosci od warunkdw pracy i modelu maszyny Trioliet
proponuje bardzo duzy wybor ogumienia.

Unikatowe, 3-punktowe urzadzenie wagowe

Elektroniczne urzadzenie wagowe jest standardowo
wyposazone w trzy solidne ogniwa obciaznikowe,
zapewniajace maksymalna stabilnos$¢. Kazde ogniwo
obciaznikowe posiada 2 tensometry. Na kazdym ogniwie

jest wiec wykonywany dwukrotny pomiar, z ktérego okreslana
jest wartos¢ srednia. Cyfrowy miernik drogi jest umieszczony
w wytrzymatej na uderzenia i wodoszczelnej obudowie.

Stal 52
Wszystkie wozy paszowe Trioliet (zbiorniki, $limaki,
rama podwozia i rant $cieralny) wykonane sa ze stali 52.




Gigant 500-900

Samozatadowozy woz paszowy mieszajacy z tarcza odcinajaca
albo grzebieniem odrywajacym

vaosaienie 4 Jeden pionowy Slimak A4 Tarcza odcinajaca w ksztatcie U (typ nozowy)
4 Noze Trioform 4 Grzebien pdrywajacy z klapa resztek
standardowe 4 Wat przegubowy o duzym (typ 500 grzebieniowy)
kacie skretu 4 Dyszel pociagowy do zaczepu gornego

4 Obustronne, hydrauliczne zasuwy do
zadawania paszy
4 Dwa pojedyncze kota
4 Obstuga za pomoca zawordéw
dzwigniowych na przestawnym wsporniku
4 Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem

postojowym (typy 700 i 900) !
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500 M/K 700 M
Zadawanie paszy 2 zasuwy boczne
Pojemno$¢  m3 5 7 9
Dtugos¢ m 4.00 4.63 4.83
Szeroko$¢ m 2.15 2.28 2.48
Wysoko$¢ m 2.20 2.61 2.76
Szer.mierzona na pow. zewnetrznych k6t m 1.93 2.13 2.18
Wysoko$¢ pobierania paszy (maks.*)  m 3.50 3.90 4.30
Wysokos¢ w stanie podniesionym  m 2.42 2.60 2.75
Szerokos$¢ tarczy odcinajacej m 1.23 1.23 1.23
Wysokos$¢ zadawania paszy* m 0.55 0.70 0.70
Masa wtasna kg 2.500 3.500 3.750
Moc ciagnika  kW/KM 35/48 45/62 50/68
Liczba nozy tnacych max. do zainstalowania 9 6 6
Liczba nozy 3 4 4
Ogumienie (2x) 6.50x 1012 PR | 10.0/75-15.3 18 PR
Parametry uktadu hydraulicznego 25 |/Min., 170 bar
Konieczne przytacza hydrauliczne 1x sterownik ew i swobodny obieg powrotny
* Przy podniesionej maszynie
Wyposazenie dodatkowe
e Elektroniczne urzadzenie wagowe ¢ Hydrauliczne urzadz. wagowe
o Slimaki Long Life e Gumowe ostony ochronne
¢ Elektryczna obstuga zdalna ¢ Hydrauliczna tapa podporowa

e Oswietlenie ¢ Pneumatyczny uktad hamulcowy



Vertifeed 1000-1200

Woz paszowy mieszajacy z klapa zatadunkowa

waosaienie 4 Jeden pionowy Slimak 4 Regulowany dyszel pociagowy do

4 NozeTrioform zaczepu gornego albo dolnego
standardowe 4 Przeciwnéz 4 Poprzeczny przenoénik tasmowy z przodu

4 Obrzeze ulegajace zuzyciu 4 Dwa pojedyncze kota

4 Wat przegubowy o duzym kacie 4 Hydrauliczna klapa zatadunkowa

skretu 4 Mechaniczna obstuga zdalna
ciegtem Bowdena
4 Hydrauliczny uktad hamulcowy z

hamulcem postojowym

Mozliwos¢ zatadunku

bez strat luznego materiatu,
duzych blokéw kiszonki

i okragtych bel

B Specjalne kdtka pod
klapa zatadunkowa
utatwiaja podbieranie
paszy w silosie

_
1000 1200
Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu
Pojemno$¢  m3 10 12
Dtugos¢ m 5.30 5.30
Szerokos¢ m 2.47 2.47
Wysokos¢ m 2.62 2.94
Szer.mierzona na powierzchn. zewnetrzn. két m 1.92 1.92
Wysokos$¢ zadawania paszy m 0.52 0.52
Szerokos$¢ klapy zatadunkowe] m 2.20 2.20
Masa wtasna kg 4.450 4.750
tadownos¢ (maks.) kg 4.000 4.500
Liczba nozy tnacych max. do zainstalowania 9 10
Liczba nozy 6 7
Moc ciagnika  kW/KM 55/75 60/82
Ogumienie (2x) 295/60 R 22.5
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego 25 |/Min., 170 Bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1x sterownik ew i swobodny obieg powrotny
Wyposazenie dodatkowe e Ucho pociagowe odsadzone
e Elektroniczne urzadzenie wagowe ¢ Regulowany przedtuzacz porzecznego ¢ Elektryczna obstuga zdalna
¢ Hydrauliczna tapa podporowa przeno$nika tasmowego (tylko z prawe;j e Regulator predkosci poprzecznego
« Slimak LongLife str.) typ 1000 przenosnika tasmowego
* Oswietlenie ¢ Zataczana przektadnia redukcyjna ® Uszczelka szczotkowa klapy zatadunkowej

e Hydrauliczny przeciwné6z * Pneumatyczny uktad hamulcowy



Triomix 1 soco.-1200

Samozatadowczy woz paszowy mieszajacy
z systemem odcinania i zatadunku

Wyposaienie 4 Jeden pionowy $limak 4 System odcinania i zatadunku w ksztatcie U,
4 Noze Trioform z ruchomymi nozami odcinajacymi
standardowe A4 Przeciwnéz 4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu
4 Obrzeze ulegajace zuzyciu 4 Regulowany dyszel pociagowy do

4 zaczepu gornego i dolnego

4 Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu
4 Uszczelki szczotkowe klapy zatadunkowej
4 Dwa pojedyncze kota

A Elektryczny uktad zdalnej obstugi

A Hydrauliczny uktad hamulcowy

s < -" '-' lb'""
‘:TRIGHET o s sz.czegélnie_doktadm? wycinanie
; . : i niespulchniona powierzchnia wykroju
D) et puchnions pone! !
v i - e zapobiegajaca wtérnej fermentacji
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Gtadka, niespulchniona i doprowadzona
doktadnie az do podtoza

Zadawanie paszy Poprzeczny przenos$nik tasmowy z przodu
Pojemno$¢  m3 8 10 12
Dtugo$¢ m 5.02 5.22 5.22
Szerokos¢ m 2.40 2.60 2.60
Wysokos¢ m 2.82 2.82 2.99
Wysoko$¢ przejazdu (min.)  m 2.66 2.66 2.95
Szer.mierzona na powierzch.zewnetrz.két m 2.00 2.00 2.00
Wysokos$¢ pobierania paszy (maks.) m 3.15 3.15 3.60
Szerokos¢ ramy odcinajacej m 2.04 2.24 2.24
Wysoko$¢ zadawania paszy m 0.50 0.50 0.50
Wys. zadaw. z przedtuzaczem przenosnika —m 0.70 0.70 0.70
Masa wtasna kg 5.485 5.840 6.090
tadownos¢ (maks.) kg 3.500 4.000 4.500
Liczba nozy tnacych max. do zainstalowania 8 9 9
Liczba nozy 5 6 6
Moc ciagnika  kW/KM 50/68 55/75 60/82
Ogumienie (2x) 285/70 R 19.5 | 295/60 R 22.5
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego 25 |/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1x sterownik ew i swobodny obieg powrotny
Wyposazenie dodatkowe
e Hydrauliczna tapa podporowa e Zataczana przektadnia redukcyjna e Odwietlenie
¢ Regulowany przedtuzacz ¢ Odsadzone ucho pociagowe tasmowego ¢ Regulacja predkosci poprzecznego
e Elektroniczne urzadzenie wagowe (tylko z prawej strony], typ 1000 przenosnika tasmowego
® Pneumatyczny uktad hamulcowy e Hydrauliczny przeciwnéz

poprzecznego przenosnika



Triomix (P)1 120040

Samozatadowczy woz paszowy mieszajacy z systemem odcinania i zatadunku

Wyposaienie 4 tSlimak‘pio_nowy z krétkimi nozami
nacymi Trioform
standardowe 4 Preeciwnaz
ant scieralny
4 System odcinania i zatadunku
w ksztatcie U, z ruchomymi nozami
odcinajacymi
4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu
4 Poprzeczny przenosnik tasmowy z tytu
A Elektryczna obstuga

4
4
4
4
4

Hamulec hydrauliczny z hamulcem postojowym
Uszczelki szczotkowe klapy zatadunkowej
Regulowany dyszel pociagowy do zaczepu gérnego i
dolnego, montowany na zaczepie gérnym

Dwa podwdjne kota

Przy tym Triomix P1 1200 AL. dysponuje:

¢ Dmuchawa napedzana mechanicznie licznymi
pasami klinowymi, zamontowana na stronie przedniej.
» Koto dmuchawy z 6 topatkami dmuchajgco-/
wyrzucajacymi

¢ Hydrauliczna obstuga otwierania dmuchawy
przéd/tyti géra/dét

e System kamer

o0 | PI1200

Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik tasmowy z tytu
Pojemnos¢ m3 12 12
Dtugos¢ m 5.61 5.61
Szerokos¢ m 2.61 2.61
Wysokos¢ m 3,11 3.11
Wysokos$¢ przejazdu (min.)  m 3.10 3.10
Szeroko$¢ mierzona na powierz zewnetrz. kot  m 2.15 2.15
Wysokos$¢ pobierania (max.) m 3.55 3.55
Szeroko$¢ ramy tnacej m 2.25 2.25
Wysokos$¢ dozowania  m 0.76 0.76
Masa wtasna kg 7.700 7.700
tadownos¢ (max.) kg 3.800 3.800
Liczba obrotéw watka 540 540
Liczba nozy, ktdore mozna zamontowacé 9 9
Liczba zamontowanych nozy 6 6
Moc ciagnika  kW/KM 60/82 60/82
Ogumienie (4 sztuki) 235/75R 17.5 235/75 R 17.5
Wymagane parametry uktadu hydr. 25 |/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydr. 1 x sterownik ew i swobodny obieg powrotny
Wyposazenie dodatkowe
e Elektroniczne urzadzenie wagowe * Uszko pociagowe z odchyleniem e Regulacja predkosci poprzecznego
 Przetaczana przektadnia redukcyjna e Oswietlenie przenosnika tasmowego
e Hydrauliczny kontranéz ¢ Hamulec pneumatyczny * Wyzszy wydmuch [+ 300mm)
e Hydrauliczna stopa podporowa * N6z typu Trioform e Spryskiwacz wody w dmuchawie

o Slimak Long Life




Triomix

2 1200-1600

Samozatadowczy woz paszowy mieszajacy z systemem odcinania i zatadunku

Wyposazenie
standardowe

ATRIOLIET
t_f,n
=)

Zadawanie paszy

Pojemnos¢

Dtugosc

Szerokos¢

Wysokos¢

Wysokos$¢ przejazdu (min.)
Szer.mierzona na powierzch.zewnetrz.két
Wysokos$¢ pobierania paszy (maks.*)
Szerokos¢ ramy odcinajacej

Wysokos$¢ zadawania paszy

Masa wtasna

tadownos¢ (maks.)

Liczba nozy, ktére mozna zamontowac
Liczba zamontowanych nozy

Moc ciagnika

Ogumienie (4x)

Wymagane parametry uktadu hydrauliczn.
Wymagane przytacza hydrauliczne

Wyposazenie dodatkowe

¢ Elektroniczne urzadzenie wagowe
e Pneumatyczny uktad hamulcowy
e Zataczana przektadnia redukcyjna
e Oswietlenie

o Slimak LongLife

4 2 Slimaki pionowe 4 Regulowany dyszel pociagowy do zaczepu
4 NozeTrioform gornego i dolnego
A Przeciwnoz 4 Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu
4 Obrzeze ulegajace zuzyciu 4 Uszczelki szczotkowe klapy zatadunkowej
4 System odcinania i zatadunku 4 Cztery pojedyncze kota na osi tamanej
w ksztatcie U, z ruchomymi typu tandem
nozami odcinajacymi 4 Elektryczny uktad zdalnej obstugi
4 Wat przegubowy o duzym Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem
kacie skretu postojowym

]

i

Elektryczny uktad zdalnej obstugi
w wyposazeniu standardowym

LATRIOLIET

ST

1200 1600

Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu

m3 12 16
m 6.48 7.49
m 2.25 2.66
m 2.73 2.83
m 2.70 2.70
m 1.69 1.88
m 4.00 4.00
m 1.84 2.20
m 0.75 0.93
kg 8.380 10.100
kg 5.000 8.000

7 8

4 5
kW/KM 58/80 82/112

235/75- R 17.5 435/50- R 19.5

30 I/Min., 170 bar

1x sterownik e.w. i swobodny obieg powrotny
e Hydrauliczny przeciwnéz ¢ Regulowany przedtuzacz poprzecznego
e Hydrauliczna tapa podporowa przeno$nika tasmowego (tylko z prawe;j
e Regulacja predkosci poprzecznego strony)

przenos$nika tasmowego



Triomix S1 soo0-1200

Samojezdny wdz paszowy mieszajacy z systemem odcinania i zatadunku

2 i 4 Slimak pionowy
Wyposazenle 4 NozeTrioform
standardowe 4 Przeciwnoz

4 Obrzeze ulegajace zuzyciu
4 System odcinania i zatadunku
w ksztatcie U, z nozami statymi

Trioliet

Zadawanie paszy

Pojemnos¢

Dtugosc

Szerokosé

Wysokos$¢

Wysokoé¢ przejazdu (min.)
Szer.mierzona na powierzch.zewnetrz.kot
Wysokoé¢ pobierania paszy (maks.*)
Szerokosc¢ ramy odcinajacej

Wysokos¢ zadawania paszy

Masa wtasna kg

tadownosé (maks.] kg

Liczba nozy, ktére mozna zamontowac
Liczba zamontowanych nozy

Moc ciagnika

Ogumienie (2x)

Wymagane parametry uktadu hydrauliczn.
Wymagane przytacza hydrauliczne

3
©

33333333

Wyposazenie dodatkowe

e Elektroniczne urzadzenie wagowe
e Hydrauliczny przeciwnoz

e Oswietlenie

« Slimak Long Life

5.02
2.45
2.77
2.66
2.00
2.90
2.04
0.50
5.710
3.750

50/68

e Zataczana przektadnia redukcyjna
¢ Hydrauliczna tapa podporowa
e Pneumatyczny uktad hamulcowy

Wat przegubowy o duzym kacie skretu
Regulowany dyszel pociagowy do zaczepu
gornego i dolnego

Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu
Uszczelki szczotkowe klapy zatadunkowe;j
Dwa pojedyncze kota

Elektryczny uktad zdalnej obstugi
Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem
postojowym

AAMAMAAMA ALK

Staty ndz odcinajacy

Poprzeczny przenos$nik tasmowy z przodu

10 12
5.20 5.20
2.65 2.65
2.77 3.09
2.66 2.95
2.00 2.00
2.90 3.70
2.24 2.24
0.50 0.50
6.065 6.365
3.750 4.500
9 9

6 6
55/75 60/82

295/60 R 22.5
25 |/Min., 170 Bar
1x sterownik ew i swobodny obieg powrotny

¢ Odsadzone ucho pociagowe

* Regulowany przedtuzacz poprzecznego
przenoénika tasmowego (tylko z prawej
strony) typ 1000




Smartrac G 1000-1200

Samojezdny woz paszowy z teleskopowym systemem odcinania i zatadunku

Wyposazenie
standardowe

A Mieszajacy $limak pionowy typu Twin
stream z nozami tnacymi typu Trioform

A Mechaniczny uktad jezdny, przektadnia
z przetozeniami pod obciazeniem
i elektrohydrauliczna przektadnia
zmieniajaca kierunek obrotéw

A4 Obraz ciecia w ksztatcie litery U o duzej
pojemnosci

4 Teleskopowy system ciecia i zatadunku
dla wysokosci pobierania az do 4,5 metra

A Mechaniczny naped $limaka z 2
predko$ciami mieszania

Wytadunek lewo i prawo poprzez tasme
poprzeczna

Obrotowy fotel kierowcy

Obstuga utatwiajaca kontrole zatadunku
4 cylindrowy silnik JCB o mocy 62 kW (84 KM)
Komfortowa kabina z ogrzewaniem,
radioodbiornik i wycieraczki szyb z tytu
iz przodu

Oswietlenie

Swiatto robocze wkoto (9x)

Elektrycznie przestawiane i ogrzewane
lusterka

AAAA KA

AAA

Zadawanie paszy

Pojemnos¢

Dtugosc

Szerokos¢

Wysokosé

Szer.mierzona na powierzch.zewnetrz.két przednich
Szer.mierzona na powierzch.zewnetrz.két tylnych
Rozstaw pomiedzy osia przednia i tylna
Wysokos$¢ pobierania paszy (maks.)
Szerokos$¢ pobierania paszy

Gtebokosc¢ obraz ciecia

Gtebokos$¢ pobierania paszy (maks.)
Wysokos$¢ zadawania paszy

Wysokos¢ strona dolna poprzeczny
przenosnik tasmowy z przesunieciem w bok
Silnik Diesel (przy 2200 U/min)

Liczba nozy, ktdore mozna zamontowac
Liczba zamontowanych nozy

Maksymalna predkosc

Ogumienie z przodu

Ogumienie z tytu

Pojemnos¢ zbiornika paliwa

Wyposazenie dodatkowe

¢ Waga elektroniczna

e Przesuniecie boczne poprzecznego
przenos$nika taémowego

e QOdbiér TUV 25 km/h

Poprzeczny przenoénik taémowy z przodu

10

7.60
2.5
2.70
2.33
2.42
411
4.50
1.45
0.30
0.55
0.59

3
©

33333333333

0.37

kW 62 (84 KM)

7

4

km/h 25
385/65 R 22.5 (2x)
295/60 R 22.5 (2x)

L. 140

=
ZB

¢ Poprzeczny tafcuch transportowy z
przesunieciem bocznym (VLH-K])
e zakrzywiony w ksztatcie “banana”

12

7.60
2.55
3.00
2.33
2.42
4.11
4.50
1.45
0.30
0.55
0.59

0.37

kW 62 (84 KM)

8

S

25

385/65 R 22.5 (2x)
295/60 R 22.5 (2x)
140

* podgarniacz paszy
e radio
e Slimak Long Life

poprzeczny tancuch transportowy (VLH-C) e system kamer

¢ klimatyzacja w kabinie operatora



Smartrac T/TS 1000-1200

Samojezdny mieszajacy woz paszowy z szerokim system odcinania
lub systemem zatadunku na sztywno

W . H 4 Planetarnie napedzany pionowy $limak 4 Mechaniczny naped jezdny z dwustopniowa
yposazenle mieszajacy typu Twin stream z nozami przektadnia z przetozeniami pod obciazeniem
tnacymi typu Trioform I elektrohydrauliczna przektadnia zmieniajaca
Sta nda rdowe A Wytadunek przez poprzeczny przenosnik kierunek obrotéow
tasmowy dla dwustronnego roztadunku 4 Szeroki obraz ciecia w ksztatcie litery U z bardzo
A Qbracany o 180 ° fotel kierowcy duza pojemnoscia wyboru, aktywny system
4 Obstuga utatwiajaca kontrole zatadunku ciecia w modelu T lub nozami statymi TS
A 4 cylindrowy silnik JCB o mocy 62 kW (84 KM) .4 Mocna rama tnaco - dozujgca do wysokosci
4 Komfortowa kabina z ogrzewaniem az 3,70m, w zaleznosci od modelu,
4 Radioodbiornik i wycieraczka z przodu i z tytu 4 Mechaniczny naped slimaka z 2 predkosciami
4 Elektrycznie ustawiane i ogrzewane lusterka mieszania, 24 i 46 U/min
A Oswietlenie robocze wkoto (9x)
4 Oswietlenie

Smartrac TS

Smartrac T

151000 151200

Zadawanie paszy Aktywne ciecie noze state Wykrojnik
Pojemnos¢ m3 10 12 10 12
Dtugos¢ m 7.25 7.24 7.24 7.24
Szerokos¢ m 2.58 2.57 2.55 2.55
Wysokos¢ m 2.82 3.09 2.82 3.09
Wysoko$é przejazdu (min.)  m 2.71 3.00 2.71 3.00
Szer.mierzona na powierzch.zewnetrz.kot przednich ~ m 2.41 2.41 2.41 2.41
Szer.mierzona na powierzch.zewnetrz.két tylnych ~ m 2.00 2.00 2.00 2.00
Rozstaw osi m 3.84 3.84 3.84 3.84
Wysokos$¢ pobierania (max.)  m 3.14 3.60 2.90 3.70
Szeroko$¢ obraz ciecia  m 2.24 2:24 2.24 2:24
Gtebokos¢ obraz ciecia  m 0.55 0.55 0.55 0.55
Wysokos$¢ dozowania poprzeczny przenosnik taSmowy — m 0.58 0.58 0.58 0.58
Moc ciagnika KM kW 62 (84 KM] kW 62 (84 KM] kW 62 (84 KM] kW 62 (84 KM]
Liczba nozy, ktore mozna zamontowac 9 9 9 9
Liczba zamontowanych nozy 6 6 6 6
Maks. predkoéé jazdy km/h 25 25 25 25
Ogumienie z przodu 385/65 R 22.5 (2 x] 385/65 R 22.5 (2 x)
Ogumienie z tytu 295/60 R 22.5 (2 x) 295/60 R 22.5 (2 x)
Promien zwrotu najbardziej zewn. punktu maszyny ~m 17.4 17.4 17.4 17.4
Promien zwrotu str. zewn. kot m 195 155 15.5 15.5
Pojemnos¢ zbiornika L 140 140 140 140
Wyposazenie dodatkowe ¢ Hydrauliczny kontrandéz e Siedzenie pneumatyczne ¢ Regulacja predkosci
» Waga elektroniczna (2810V) e Dtugi n6z tnacy Trioform o Swiatta ostrzegawcze poprzecznego przenosnika
» Wiekszy silnik 68kW (92KM) * Magnes na $limaku mieszajacym (w kabinie po lewej) taSmowego
¢ Podgrzewanie silnik Diesel 230V e Klimatyzacja z lodowka e Kamera z kamera cofania o Slimak Long Life

¢ Podgarniacz z przodu ¢ Radio ¢ Dodatkowa kamera



Triotrac 1700.-2400 NOWA epvesa

Samojezdny mieszajacy woz paszowy z zespotem odcinania i zatadunku

Wyposaienie 4 Zbiornik wozu mieszajacego z dwoma pionowymi .4 Hydrostatyczny naped jazdy z hydraulicznie

$limakami mieszajacym i dozujacymi, resorowana i kierowana osia przednia oraz
standard owe napedzanymi silnikami hydrostatycznymi z z hydrostatycznie napedzana osia tylna, zawieszona
bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej na resorach parabolicznych
4 Tarcza odcinajaca w ksztatcie U z walcem 4 Kabina o hydraulicznie regulowanej wysokosci
transportowym i dozujacym 4 Standardowo naped na 4 kota i kierowanie
A Ukoény przenos$nik taSmowy o szer.1,85 m. z wszystkimi kotami
bezstopniowa regulacja predkosci 4 Uktad chtodzenia silnika Clean Fix ze sterowaniem
4 Poprzeczny przenos$nik taémowy z bezstopniowa w funkcji temperatury oraz z uktadem oczyszczania
regulacja predkosci pomiedzy kabina i przednia chtodnicy silnika
$ciana zbiornika wozu mieszajacego 4 Radioodbiornik
4 Waga Triotronic 7600T A Oswietlenie miejsca pracy

A Wycieraczki szyb z przodu i z tytu
4 Kamera cofania

4 Ogrzewane lusterka

A Sygnat akustyczny przy cofaniu
A Tempomat

Zadawanie paszy Poprzeczny przenos$nik tasmowy z przodu
Pojemnos¢  m3 17 20 24
Dtugoé¢ m 9.70 10.20 10.25
Szerokos¢ m 2.44 2.44 2.44
Wysoko$¢  m 2.95 2.95 3.30
Szer.mierzona na powierzch.zewnetrz.két przednich  m 2.38 2.38 2.38
Odlegtos¢ osi przéd-tyt  m 5.25 5.25 .25
Wysokos$¢ pobierania m 6.00 6.00 6.00
Szerokos$¢ pobierania m 1.85 1.85 1.85
Gtebokos¢ pobierania m 0.35 0.35 0.35
Wysoko$¢ dozowania m 1.08 1.08 1.08
Standardowy promien zwrotu  m 7.20 7.20 7.20
Ogumienie 435/50 R 19.5 (4x)
Silnik (6-cylindrowy) (przy 1900 U/min) KM kW 120 (163 KM) kW 120 (163 KM) kW 120 (163 KM]
Liczba cylindrow 4 4 4
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa L. 275 275 275
Predkoéé robocza  km/u 0-20 0-20 0-20
Zdolnos¢ pokonywania wzniesien na biegu roboczym % 30 30 30
Predkos¢ transportowa  km/u 0-40 0-40 0-40
Zdolnos¢ pokonywania wzniesien podczas transportu % 5 5 5
Wyposazenie dodatkowe
e Kontranoze hydrauliczne » Ogrzewanie postojowe (niezalezne ¢ Dwa dodatkowe wysypy ZKz prawe;j i lewej strony z tytu
¢ Drabinka z tytu od uruchomienia silnika) » Opuszczana $lizgawka dla wysypu ZK (1 szt.)
e Osobny zespdt kamer e Dodatkowy wysyp z tytu po srodku

e Slimaki Long Life



Triotrac 1700-2400 NOWAmyes

Samojezdny mieszajacy woz paszowy z zespotem odcinania i zatadunku

Wyposazenie A 4-cylindrowy silnik Diesla o mocy 163 KM (120 kW) 4 Oswietlenie robocze

A4 Uktad chtodzenia silnika Clean Fix
Sta nda rd owe ze sterowaniem w funkcji temperatury oraz

z uktadem oczyszczania chtodnicy silnika

A Poprzeczny przenosnik taémowy z bezstopniowa
regulacja predkosci pomiedzy kabina i przednia
$ciana zbiornika wozu mieszajacego

A Komfortowa kabina z ogrzewaniem , radiem,
wycieraczka szyb z przodu i z tytu, podgrzewane
lusterka

4 Oswietlenie

4 Drzwi z podnoszonym oknem
4 Kamera cofania

4 Dzwiekowy sygnat cofania

A 40km/h

A NOz krotki typu Trioform




Solomix 1 800 - 1000L VLH-B

W6z paszowy mieszajacy z poprzecznym przenosnikiem tasmowym z przodu

Wyposaienie 4 Jeden pionowy $limak mieszajacy 4 Obrzeze ulegajace zuzyciu
4 Noze Trioform 4 Dyszel pociagowy do zaczepu gérnego
standardowe 4 Dwa przeciwnoze 4 Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu
4 Wat przegubowy o duzym kacie 4 Dwa pojedyncze kota
skretu 4 Mechaniczny uktad obstugi zdalnej

za pomoca ciegiet Bowdena
4 Hydrauliczny uktad hamulcowy
z hamulcem postojowym

44TRIOUET

.-..._“‘ i

' Solomix 1, Typ 1200 ALH-B
z poprzecznym przenosnikiem
tasmowym

800 ULH-B 1000 VLH-B 1000L ULH-B

Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik taSmowy z przodu
Pojemno$¢  m3 8 10 10
Dtugo$¢ m 4.74 4.82 4.99
Szerokos¢ m 2.30 2.30 2.45
Wysokos¢ m 2.50 2.78 2.49
Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. kot m 1.91 1.9 2.1
Wysokos$¢ dozowania m 0.75 0.74 0.74
Masa wtasna  Kg 3.540 3.740 3.450
tadownos¢ (maks.)  Kg 3.500 4.000 4.500
Liczba nozy, ktére mozna zamontowac 8 9 9
Liczba zamontowanych nozy 5 6 6
Moc ciagnika  kW/KM 48/66 50/68 55/75
Ogumienie (2 x) 400/45L17.5
Wymagane parametry uktadu hydraul. 20 /Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x sterownik ew i swobodny obieg powrotny
Wyposazenie dodatkowe ¢ Hydrauliczna stopa podporowa ¢ Regulacja predkosci poprzecznego przenosnika
¢ Waga elektroniczna e Hamulec pneumatyczny tasmowego
¢ Przetaczana przektadnia redukcyjna ¢ Ucho pociagowe e Dodatkowy wysyp z tytu po Srodku
¢ Elektryczna obstuga zdalna ¢ Regulowany przedtuzacz przenosnika zadajacego « Slimak Long Life
* Oswietlenie pasze (tylko z prawej strony)

e Kontranéz hydrauliczny e Obrzeze zabezpieczajace przed wysypywaniem



Solomix 1 1200-1400vLH-B

W0z paszowy mieszajacy z poprzecznym przenosnikiem taSmowym z przodu

Zadawanie paszy

Pojemnos¢

Dtugosc

Szerokos¢

Wysokosé

Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. kot
Wysokos$¢ dozowania

Masa wtasna

tadowno$¢ (maks.)

Liczba nozy, ktdre mozna zamontowac
Liczba zamontowanych nozy

Moc ciagnika

Ogumienie (2 x)

Wymagane parametry uktadu hydraul.
Wymagane przytacza hydrauliczne

\

1200 VLH-B

Regulowany przedtuzacz
przenosnika
zadajacego pasze

A\

1400 VLH-B

Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu (VL) lub z tytu (AL.)

m?3 12
m 4.87
m 2.46
m 2.94
m 1.91
m 0.74
Kg 4.050
Kg 4.500
10
7
kW/KM 55/75

400/45 L 17.5
20 /Min., 170 bar

14
5.16
2.45
3.02
2.1
0.74
4.540
5.000
12

9
60/82

1 x sterownik ew i swobodny obieg powrotny




Solomix 1 so0o0-1400 (L)VLH-K

W0z paszowy mieszajacy z poprzecznym przenoshnikiem tancuchowym
i przesuwem bocznym z przodu

Wyposaienie A Jeden pionowy Slimak mieszajacy 4 Regulowany dyszel pociagowy
4 Noze Trioform dla zaczepu gérnego albo dolnego
standardowe 4 Dwa przeciwnoze 4 Poprzeczny przenosnik tancuchowy z
4 Obrzeze ulegajace zuzyciu przodu L= 2.30 m. z przesuwem bocznym
4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu 035 cmw prawoio 25 cm w lewo
4 Ogumienie pojedyncze (800/1000/1200)

4 Obustronne zadawanie paszy
4 Hydrauliczny uktad hamulcowy
z hamulcem postojowym

AATRIOLIET

I'e
SoLow

gy

| SODVLH-K | 1000VLH-K | 1000LVLH-K | 1200 VLH-K | 1400 VLH-K

Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik tancuchowy z przodu, z przesuwem bocznym
Pojemnos¢  m3 8 10 10 12 14
Dtugos¢ m 4.74 4.82 4.99 4.87 5.20
Szerokos¢ m 2.30 2.29 2.44 2.46 2.44
Wysokos¢ m 2.50 2.78 2.49 2.94 3.01
Szer. mierzona na powierzch. zewnetrz. k6t m 1.91 1.91 2.1 1.91 2.10
Dtugosc¢ poprzecznego przenos$nika tancuchowego m 2.30 2.30 2.44 2.30 2.44
Wysokos¢ dozowania  m 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75
Wysokos¢ strona dolna przesuniecie w bok  m 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
Masa wtasna kg 3.540 3.740 3.450 4.050 4.540
tadownos¢ (maks.) kg 3.500 4.000 4.500 4.500 5.000
Liczba nozy, ktéore mozna zamontowac 8 9 9 10 12 pr
Liczba zamontowanych nozy 5 6 6 7 9
Liczba obrotéw watka przegubowego 540 540 540 540 540
Moc silnika  kW/KM 48/66 50/68 55/75 55/75 60/82
Ogumienie (2 x) 400/45 1L.17.5
Wymagane parametry uktadu hydraul. 20 |/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x sterownik ew i swobodny obieg powrotny
Wyposazenie dodatkowe e Poprzeczny przenosnik tancuchowy * Ucho pociagowe odsadzone €
e Elektroniczne urzadzenie wagowe  z przesuwem bocznym ¢ Regulacja predkosci poprzecznego
¢ Zataczalna przektadnia o Slimak Long Life przenosnika tancuchowego
redukcyjna ¢ Przeciwnoze hydrauliczne ¢ Dodatkowa zasuwa do zadawania
¢ Elektryczny uktad obstugi zdalnej e Hdrauliczna tapa podporowa paszy z tytu, w érodku

e Oswietlenie e Pneumatyczny uktad hamulcowy



SOIOmiX 1 :s00-14200 (LYVLH-C

W06z paszowy mieszajacy z poprzecznym przenosnikiem
tancuchowym i przesuwem bocznym z przodu

vaosaienie A4 Jeden pionowy Slimak mieszajacy A4 Poprzeczny przenosnik tancuchowy z

4 Noze Trioform przodu L= 2.30 m z przesuwem bocznym o 35
standardowe 4 Dwa przeciwnoze cm w prawo i 0 25 cm w lewo (800/1000/1200)

4 Obrzeze ulegajace zuzyciu 4 Poprzeczny przenosnik tancuchowy

4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu z przodu L= 2.54 m, z przesuwem bocznym o

4 Ogumienie pojedyncze 35 cm w lewo i w prawo (1000L/1400)

4 Regulowany dyszel pociagowy dla 4 Obustronne zadawanie paszy

zaczepu gornego albo dolnego 4 Mechaniczny uktad zdalnej obstugi za pomoca
4 Hydrauliczny uktad hamulcowy ciegiet Bowdena

z hamulcem postojowym

AATRIOLIET
)

800 VLH-C 1000 VLH-C 1400 ULH-C
Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik tancuchowy z przodu, z przesuwem bocznym
Pojemnos¢  ms3 8 10 10 12 14
Dtugos¢ m 4.74 4.82 4.99 4.87 5.16
Szerokos¢ m 2.30 2.30 2.54 2.46 2.54
Wysoko$¢  m 2.50 2.78 2.49 2.94 3.02
Szer. mierzona na powierzch.zewnetrz. kdt —m 1.91 1.9 2.1 1.91 2.1
Dtugosc poprzecznego przenosnika tancuchowego m 2.30 2.30 2.54 2.30 2.54
Wysokos$¢ zadawania paszy (w stanie wsunietym) m 1.00 1.00 1.07 1.00 1.07
Wysokos$¢ zadawania paszy (w stanie wysunietym] ~ m 1.22 1.22 1.31 1.22 1.31
Wysokoé¢ dolnej powierzchni poprzecznego
przenosnika tancuchowego (w stanie wsunietym)  m 0.82 0.82 0.89 0.82 0.89
Wysokos¢ dolnej powierzchni poprzecznego
przeno$nika tancuchowego (w potozeniu najwyzszym] m 1.04 1.04 1.13 1.04 1.13
Masa wtasna kg 3.540 3.740 3.450 4.050 4.540
tadownos¢ (maks.) kg 3.500 4.000 4.500 4.500 5.000
Liczba nozy, ktore mozna zamontowadé 8 9 9 10 12
Liczba zamontowanych nozy 5 6 6 7 9
Predkos¢ obrotowa watu przegubowego 540 540 540 540 540
Moc ciagnika  kW/KM 48/66 50/68 55/75 55/75 60/82
Ogumienie (2x) 400/45 L17.5
Szeroko$¢ poprzecznego przenosnika tancuchowego  m 0.75
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego 20 I/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1x sterownik e.w. i swobodny obieg powrotny
Wyposazenie dodatkowe
o Slimak Long Life o Elektryczny uktad obstugi zdalnej e Ucho pociagowe z odsadzeniem
¢ Elektroniczne urzadzenia wagowe e Oswietlenie e Obrzeze zabezpieczajace przed wysypywaniem

e Zataczalna przektadnia redukcyjna e Hydrauliczna tapa podporowa e Hydrauliczne przeciwnoze









Solomix 1 s00-1000 zk

W0z paszowy mieszajacy z obustronnymi, hydraulicznymi zasuwami do zadawania paszy

Wyposaienie 4 Jeden pionowy slimak mieszajacy A Podwyzszony otwér do zadawania paszy z

4 Noze Trioform zaokragleniami utatwiajacymi zadawanie
Standardowe A4 Jeden albo dwa przeciwnoze 4 Regulowane zsuwnie otworu do zadawania paszy

4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu 4 Elastyczne, duze klapy ochronne

4 Obrzeze ulegajace zuzyciu 4 Dwa kota pojedyncze

4 Regulowany dyszel pociagowy 4 Obstuga za pomoca zaworow ciagnika

dla zaczepu gornego albo dolnego 4 Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem
4 Obustronne, hydraulicznie napedzane postojowym

zasuwy do zadawania paszy

Amrioger
")-

()
—

- BESD

- Solomix 1, 500 ZK.

[TV

| S00zk | 700K | 800ZK | 800ZK | 000K

Zadawanie paszy 2 wysypy boczne
Pojemnos¢  m3 5 7 8 9 10
Dtugos¢ m 4.23 4.32 4.52 4.43 4.61
Szerokos¢ m 2.18 2.30 2.47 2.30 2.46
Wysokos¢ m 2.15 2.40 2.50 2.77 2.78
Szer. mierzona na powierzchniach zew. kot m 1.78 1.86 1.91 1.86 1.91
Wysokos$¢ zadawania paszy* m 0.81 0.83 0.82 0.82 0.82
Masa wtasna kg 1.900 2.430 3.290 2.670 3.490
tadownos¢ (maks.) kg 2.200 2.500 3.500 3.000 4.000
Liczba nozy, ktére mozna zamontowac 5 7 8 8 9
Liczba zamontowanych nozy 4 4 5 9 6
Moc ciagnika  kW/KM 40/55 40/55 48/66 44/60 50/68
Ogumienie (2 x) 10.0/75-15.3 340/55-16 400/45 L 340/55-16 400/45 L
18 PR 17.5 17.5
Wymagane parametry uktadu hydraul. 20 I/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 2 x sterownik podwojnego dziatania
*wysokos¢ ptyty podtogowej
Wyposazenie dodatkowe
¢ Elektroniczne urzadzenie wagowe
¢ Hydrauliczna tapa podporowa ¢ Pneumatyczny uktad hamulcowy e Hydrauliczny(-e) przeciwnéz(-oze)
e Dodatkowa zasuwa do zadawania ¢ Elektryczny uktad obstugi zdalnej * Przenosnik taficuchowy/tasmowy
paszy z tytu, w srodku ¢ Ucho pociagowe odsadzone e Obrzeze zabezpieczajace przed wysypywaniem
e Zataczalna przektadnia redukcyjna e Oswietlenie e Uchylne zsuwnie

o Slimak Long Life e Zestaw zaworow z ciegtami Bowdena



Solomix 1 1000L-1400 zk

Woz paszowy mieszajacy z obustronnymi, N@WAE@V@JA

hydraulicznymi zasuwami do zadawania paszy

SOLOMIX

LE5 8
L= . b
4
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e |
—~ - = — i T —
= ER——— L 3 e |
| 1000LZK | 1200ZK | 1200LZK | 1400 ZK
Zadawanie paszy 2 wysypy boczne
Pojemnos¢  m3 10 12 12 14
Dtugos¢ m 4.77 4.68 4.85 4.93
Szerokos¢ m 2.70 2.49 2.70 2.70
Wysokos¢ m 2.49 2.97 2.77 3.02
Szer. mierzona na powierzchniach zew. két  m 2.1 1.91 2.1 2.11
Wysokos$¢ zadawania paszy* m 0.82 0.82 0.82 0.82
Masa wtasna kg 3.590 4.150 3.800 4.100
tadownos¢ (maks.) kg 4.500 4.500 4.500 5.000
Liczba nozy, ktdre mozna zamontowac 9 9 10 12
Liczba zamontowanych nozy 6 6 7 9
Moc ciagnika  kW/KM 55/75 55/75 60/82 60/82
Ogumienie (2 x) 400/45L17.5
Wymagane parametry uktadu hydraul. 20 I/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 2 x sterownik podwaéjnego dziatania

*wysoko$¢ ptyty podtogowe;j



Solomix 2 1000 -1200 VLL-B

W6z paszowy mieszajacy z poprzecznym przenosnikiem tasmowym z przodu

Wyposaienie 4 Dwa pionowe Slimaki mieszajace 4 Dyszel pociagowy z zaczepem
4 Noze Trioform goérnym
standardowe 4 Dwa przeciwnoze 4 Poprzeczny przenosnik tasmowy
4 Wat przegubowy o duzym kacie z przodu
skretu 4 Dwa duze kota pojedyncze

4 Mechaniczny uktad obstugi zdalnej
za pomoca ciegiet Bowdena
4 Hydrauliczny uktad hamulcowy

3 .
= Standardowe wyposazenie w
mechaniczny uktad zdalnej obstugi
za pomoca ciegiet Bowdena

1000VL-B - B

Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu
Pojemno$¢ m3 10 12
Dtugos¢ m 5.56 5.63
Szerokos¢ m 2.15 2.15
Wysokos¢ m 2.41 2.67
Szer. mierzona na powierzchniach zew. két m 2.02 2.03
Wysokos$¢ dozowania m 055 0.55
Masa wtasna kg 3.420 4.400
tadownos¢ (maks.) kg 4.000 4.500
Liczba nozy, ktére mozna zamontowac 6 7
Liczba zamontowanych nozy 3 4
Moc ciagnika  kW/KM 48/66 48/66
Ogumienie (2 x) 315/80- 22.5 18 PR
Wymagane parametry uktadu hydrauliczne 20 |/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x sterownik pojedynczego dziatania i swobodny odptyw
Wyposazenie dodatkowe
¢ Elektroniczne urzadzenie wagowe ¢ Pneumatyczny uktad hamulcowy ¢ Regulowany przedtuzacz poprzecznego
e Hydrauliczne przeciwnoze e Elektryczny uktad obstugi zdalnej e Hydrauliczna tapa podporowa przenosnika
¢ Regulacja poprzecznego ¢ Ucho pociagowe odsadzone tasmowego (tylko z prawej)
przenosnika taSmowego ¢ Dodatkowa zasuwa do zadawania paszy z tytu, e Obrzeze zabezpieczajace przed wysypywaniem

e Zataczalna przektadnia redukcyjna w $rodku
o Slimaki Long Life e Oswietlenie



Solomix 2 1200L-2800vLL-B

W6z paszowy z poprzecznym przenos$nikiem tasmowym z przodu N@WAE@V@JA
5 H 4 Dwa pionowe $limaki mieszajace 4 Szeroki i wysoki otwér do zadawania z
Wyposazenle 4 Dwa przeciwnoze zaokragleniem
Standa rd owe 4 Rant écieralny A Szeroki poprzeczny przenosnik tasmowy (1m) na
4 Dpual Flow stornie przedniej
A4 Schodki z przestronnym podestem i okienkiem .4 2 szybki widokowe w kanale wytadowczym
4 Wskaznik wagi regulowany na wysokos$¢ 4 Dwa kota pojedyncze
4 Regulowany dyszel pociagowy dla zaczepu A Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem
gornego albo dolnego postojowym
A Ochrona wezy hydraulicznych poprzez ich 4 Mechaniczny uktad obstugi zdalnej za pomoca
odtozenie ciegiet Bowdena
A Noz typu Trioform 4 Trioform Schneidmesser

Dostepne na zyczenie:
Elektryczna obstuga zdalna

2400 VLL-B|2800 ULL-B

Zadawanie paszy Poprzeczny przenoénik taémowy z przodu
Pojemno$é m?3 12 14 16 16 18 20 24 28
Dtugoé¢ m 6.50 6.58 6.65 7.09 7.13 7.19 7.68 7.78
Szerokos¢ m 2.29 2.29 2.29 2.44 2.44 2.44 2.75 2.75
Wysokos¢ m 2.46 2.77 2.94 2.58 2.74 2.95 3.00 3.36
Szer. mierzona na pow. zew. kot m 2.28 2.28 2.28 2.43 2.43 2.43 2.75 2.75
Wysoko$¢ dozowania m 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.68 0.68
Masa wtasna kg 4.850 5.950 6.150 6.200 6.650 6.850 8.810 9.510
tadownos¢ [maks.) kg 5.000 5.750 6.350 6.300 7.100 7.750 7.190 6.490
Liczba nozy, ktore mozna zamontowac 8 8 8 8 8 8 10 10
Liczba zamontowanych nozy 5 5 5 5 5 5 7 7
Moc ciggnika  kW/KM 55/75 55/75 60/82 62/85 62/85 70/96 80/109  80/109
Ogumienie (2 x) 385/65-22.5 18 PR
Wymagane parametry uktadu hydraul. 20 |/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x sterownik pojedynczego dziatania i swobodny odptyw
Wyposazenie dodatkowe
e Elektroniczne urzadzenie wagowe e Pneumatyczny uktad hamulcowy ¢ Regulowany przedtuzacz poprzecznego
e Hydrauliczne przeciwnoze e Elektryczny uktad obstugi zdalnej ¢ Hydrauliczna tapa podporowa przenosnika
e Regulacja poprzecznego przenosnika ¢ Ucho pociagowe odsadzone tasmowego (tylko z prawej)
tasmowego e Dodatkowa zasuwa do zadawania paszy z tytu,  ® Obrzeze zabezpieczajace przed wysypywaniem

e Zataczalna przektadnia redukcyjna w $rodku
o Slimaki Long Life e Oswietlenie



Solomix 2 1200-2400 (L)VLH-B

Woz paszowy mieszajacy z poprzecznym przenosnikiem tancuchowym z przodu

Wyposaienie : E‘wg piqnowe slimaki mieszajace V| Rggulow;ny dyszel pociagowy do zaczepu
ozeTrioform gornego i dolnego
Standard owe 4 Dwa przeciwnoze 4 Dwa duze kota pojedyncze
4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu 4 Mechaniczny uktad obstugi zdalnej za
4 QObrzeze ulegajace zuzyciu pomoca ciegiet Bowdena

4 Poprzeczny przeno$nik tasmowy z przodu 4 Hydrauliczny uktad hamulcowy
z hamulcem postojowym

} Réwnomierne zadawanie paszy
- e ‘
44TRIOLIET
o) O

1200 VLH-B[1400 VLH-B 1500 VLH-B | 1600 VLH-B | 1600L VLH-B[1800 VLH-B | 2000 VLH-B [2000L ULA-B | 2400 VLH-B

Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu
Pojemnos¢ m3 12 14 15 16 16 18 20 20 24
Dtugosc 6.14 6.21 6.57 6.60 6.97 7.04 7.14 7.50 7.20
Szerokosé 2.16 2.22 2.28 2.28 2.30 2.30 2.30 2.45 2.44

Szer. mierzona na powierzchniach zewn. két 1.71 1.81 1.91 1.91 214 214 214 214 214

m
m
Wysokos¢ m 2.51 2.74 2.64 2.78 2.69 2.83 3.02 2.68 3.22
m
Wysokoé¢ zadawania paszy m 0.76 0.75 0.74 0.74 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88

Masa wtasna kg 5.000 5200 5.600 5.700 6.200 6.200 6.900 6.900 7.400
tadownos¢ (maks.) kg 4.500 5300 5.000 5.000 4.500 5.800 6.600 6.600 6.600
Liczba nozy, ktore mozna zamontowacé 7 7 8 8 8 8 8 8 10
Liczba zamontowanych nozy 4 8 5 5 5 5 5 5 7
Moc ciagnika  kW/KM 60/82  60/82  62/85 62/85 75/102  75/102 75/102 82/112 80/109
Ogumienie 400/45 L 17.5 (2 x) | 435/50 R 19.5 (2 x)
Wymagane parametry uktadu hydraul. 20 L/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x sterownik pojedynczego dziatania i swobodny odptyw
Wyposazenie dodatkowe
e Elektroniczne urzadzenie wagowe e Elektryczny uktad obstugi zdalnej e Odsadzone ucho pociagowe
e Hydrauliczna tapa podporowa * Poprzeczny przenosnik tasmowy z tytu (ALH) e Regulowany przedtuzacz poprzecznego
e Obrzeze zabezpieczajace przed ¢ Dodatkowa zasuwa do zadawania paszy z tytu, przenosnika tasmowego
wysypywaniem w $rodku  Regulacja predkosci poprzecznego

e Zataczalna przektadnia redukcyjna e Oswietlenie o Slimak Long Life



Solomix 2 2000 -2800 VLH-B-T

W06z paszowy mieszajacy z poprzecznym przenosnikiem tasmowym z przodu i osia tamana typu tandem

Wyposaienie 4 Dwa pionowe $limaki mieszajace 4 Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu
4 NozeTrioform 4 Cztery pojedyncze kota na osi tamanej
standardowe 4 Dwa przeciwnoze typu tandem
4 Obrzeze ulegajace zuzyciu A Mechaniczny uktad zdalnej obstugi
A Wat przegubowy o duzym kacie skretu za pomoca ciegiet Bowdena
4 Regulowany dyszel pociagowy do zaczepu 4 Hydrauliczny uktad hamulcowy
gornego i dolnego z hamulcem postojowym

ATRIOLIET

tatwy zatadunek

-\@\_

Typ VLH B-T jest
standardowo
wyposazony w
0$ tamana typu tandem

- = E S A .
2000 VLH-B-T 2400 ULH-B-T 2800 ULH-B-T
Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu
Pojemnos¢ m?3 20 24 28
Dtugo$¢ m 7.09 7.15 7.91
Szeroko$¢ - m 2.31 2.44 2.55
Wysokos¢ m 3.05 3.26 3.31
Szer. mierzona na powierzchniach zewn. két m 1.85 1.85 2.18
Wysokoé¢ zadawania paszy m 0.91 0.91 0.92
Masa wtasna kg 7.200 7.700 10.000
tadownosé (maks.) kg 8.800 10.000 12.000
Liczba nozy, ktdre mozna zamontowac 8 10 12
Liczba zamontowanych nozy 5 7 9
Moc ciagnika  kW/KM 75/102 80/109 103/140
Ogumienie (4 x) 305/70 R 19.5 435/50 R 19.5
Zapfwellendrehzahl RPM 540
Wymagane parametry uktadu hydraul. 20 I/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x sterownik pojedynczego dziatania i swobodny odptyw
Wyposazenie dodatkowe
e Elektroniczne urzadzenie wagowe ¢ Odsadzone ucho pociagowe e Dodatkowa zasuwa do zadawania paszy z tytu,
e Zataczalna przektadnia redukcyjna e Regulowany przedtuzacz w srodku
e Elektryczny uktad obstugi zdalnej poprzecznego przenosnika tasm e Obrzeze zabezpieczajace przed wysypywaniem
e Oswietlenie (tylko z prawej strony) o Slimak Long Life
¢ Hydrauliczna tapa podporowa ¢ Regulacja predkosci poprzecznego

¢ Hydrauliczne przeciwnoze przenosnika tasmowego



Solomix 2 1200-2400 (L)VLH-K

Woz paszowy mieszajacy z poprzecznym przenosnikiem tancuchowym z przodu

Wyposaienie : gwa pionowe Slimaki mieszajacle 4 Wat przegubO\l/.vy o duzym kacie skretu,
yszel pociagowy do zaczepu gornego o profilu 1 3/8" - 6
standardowe albo dolnego 4 Dwa duze kota pojedyncze
4 NozeTrioform 4 Obrzeze ulegajace zuzyciu
4 Dwa przeciwnoze 4 Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem
4 Poprzeczny przenosnik tancuchowy postojowym
z przodu 4 Mechaniczny uktad zdalnej obstugi

za pomoca ciegiet Bowdena

1200 ULH-K | 1500 VLH-K | 1600 ULH-K | 1600L ULH-K| 1800 ULH-K | 2000 ULK-K | 2000L VLH-K | 2400 VLH-K

Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu

Pojemno$¢  m3 12 15 16 16 18 20 20 24
Dtugos¢ m 6.13 6.52 6.56 6.97 7.04 7.08 7.46 7.20
Szeroko$¢ m 2.29 2.29 2.29 2.30 2.29 2.29 2.44 2.44
Wysokos¢ m 2.51 2.64 2.77 2.69 2.83 3.02 2.68 3.22
Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. kot~ m 1.71 1.9 1.90 2.14 2.13 2.13 2.14 2.14
Dtugosc¢ poprzecznego przenosnika tancuchowego  m 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.44 2.30
Wysokos$¢ dozowania m 0.74 0.74 0.74 0.87 0.87 0.87 0.88 0.88
Wysokos¢ dolnej powierzchni przenosnika  m 0.53 0.53 0.53 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66

Masa wtasna kg 5.000 5.600 5.700 6.200 6.200 6.900 6.900 7.400
tadownos¢ (maks.) kg 4.500 5.000 5.000 4.500 7.300 6.600 6.600 6.600
Predkos¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min 540 540 540 540 540 540 540 540
Liczba nozy, ktére mozna zamontowacé 7 8 8 8 8 8 8 10
Liczba zamontowanych nozy 4 D 5 5 5 5 5 7
Moc ciagnika  kW/KM 60/82 62/85 62/85 75/102 75/102  75/102  82/112 80/109
Ogumienie 400/45 L 17.5 (2 x) | 435/50 R 19.5 (2 x)
Wymagane parametry uktadu hydraul. 20 /Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x sterownik pojedynczego dziatania i swobodny odptyw
Wyposazenie dodatkowe
e Elektroniczne urzadzenie wagowe e Hydrauliczna tapa podporowa ¢ Dodatkowa zasuwa do zadawania paszy z tytu, w srodku
e Zataczalna przektadnia redukcyjna e Hydrauliczne przeciwnoze ¢ Regulacja predkosci poprzecznego przenosnika tancuchowego
¢ Elektryczny uktad obstugi zdalnej e Obrzeze zabezpieczajace przed o Slimaki Long Life

e Oswietlenie wysypywaniem ¢ Odsadzone ucho pociagowe



SolomiX 2 :000-2400 viLH-K-T

W06z paszowy mieszajacy z poprzecznym przenosnikiem tancuchowym z przodu i osia tamana typu tandem

vaosaienie 4 Dwa pionowe $limaki mieszajace 4 Poprzeczny przenosnik tancuchowy
A Noze Trioform z przodu
Standardowe 4 Dwa przeciwnoze 4 Hydrauliczny uktad hamulcowy
4 Obrzeze ulegajace zuzyciu z hamulcem postojowym
A4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu 4 Cztery pojedyncze kota na osi tamanej
4 Regulowany dyszel pociagowy do zaczepu typu tandem
gdrnego albo dolnego 4 Mechaniczny uktad zdalnej obstugi

za pomoca ciegiet Bowdena

2000 VLH-K-T
Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik tancuchowy z przodu
Pojemnos¢ m3 20 24
Dtugos¢ m 7.09 7.15
Szerokos¢ m 2.29 2.44
Wysokos¢ m 3.05 3.27
Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. kot m 1.85 1.85
Dtugos¢ poprzecznego przenosnika tancuchowego m 2.30 2.30
Wysokos¢ dozowania m 0.91 0.94
Wysokos¢ dolnej powierzchni przenosnika m 0.69 0.69
Masa wtasna kg 7.200 7.700
tadownosé (maks.) kg 8.800 10.000
Liczba nozy, ktdre mozna zamontowac 8 10
Liczba zamontowanych nozy 5 7
Predko$¢é obrotowa watu przegubowego  obr/min 540 540
Moc ciagnika  kW/KM 75/102 80/109
Ogumienie (4 x) 295/60 R 22.5
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego 20 /Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x sterownik e.w. i swobodny obieg powrotny
Wyposazenie dodatkowe e Zataczalna przektadnia redukcyjna ¢ Regulacja predkosci obrotowej poprzecznego
e Elektroniczne urzadzenie wagowe ¢ Odsadzone ucho pociagowe przenosnika tancuchowego
e Hydrauliczna tapa podporowa e Elektryczny uktad obstugi zdalnej ¢ Oswietlenie
¢ Dodatkowa zasuwa do zadawania e Hydrauliczne przeciwnoze e Obrzeze zabezpieczajace przed wysypywaniem

paszy z tytu. w srodku o Slimaki Long Life




Solomix 2 1200-2400 (L)VLH-C

W6z paszowy mieszajacy z zakrzywionym poprzecznym przenosnikiem tancuchowym
z przodu z przesuwem bocznym

- H 4 Dwa pionowe Slimaki mieszajace 4 Zakrzywiony poprzeczny przenosnik
Wyposazenle 4 Noze Trioform tancuchowy z przodu L=2.54 m.
standardowe 4 Dwa przeciwnoze z Przesunieciem w bok 35 cm lewo i w prawo

4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu 4 Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem
ioprofilu13/8"-6 postojowym

4 Obrzeze ulegajace zuzyciu 4 Dwa duze pojedyncze kota

A4 Dyszel pociagowy do zaczepu gérnego 4 Mechaniczny uktad zdalnej obstugi
albo dolnego za pomoca ciegiet Bowdena

4 Obustronne zadawanie paszy

AATRIOLIET

-(,:'\-

#

. #’ ) o R
| 1200 ULH-C | 1500 ULH-C mmmmm 2400 ULH-C
Zadawanie paszy Zakrzywiony poprzeczny przenosnik tancuchowy z przodu z przesunieciem w bok
Pojemno$¢  m3 12 15 16 16 18 20 20 24

Dtugoé¢ m 6.13 6.52 6.56 6.99 7.04 7.09 7.46 7.20

Szeroko$¢ m 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.54 2.44

Wysokos¢ m 2.51 2.64 2.76 2.69 2.83 3.02 2.68 3.22

Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. kot m 1.71 1.91 1.91 2.14 2.4 2.14 214 2.14

Dtugos¢ zespotu zadawania paszy m 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.54 2.30

Wysoko$¢ dozowania (w stanie wsunietym) ~ m 0.97 0.97 0.97 1.09 1.1 1.1 1.17 1.12

Wysokos$¢ dozowania (w stanie wysunietym])  m 1.21 1.21 1.21 1.34 1.34 1.34 1.43 1.34

Wys.dolnej pow. poprzecz. przenos$nika tasmowego
(w stanie wsunietym)  m 0.82 0.95 0.95 0.82 0.82 0.95 1.02 1.02
Wys.dolnej pow. poprzecz.
przeno$nika tasmowego (maks.) m 1.04 1.17 1.17 1.04 1.04 1.17 1.17 1.26
Masa wtasna kg 5.000 5.600 5.700 6.200 6.200 6.900 6.900 7.400
tadownos¢ (maks.) kg 4.500 5.000 5.000 4.500 7.300 6.600 6.600 6.600
Predko$¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min 540 540 540 540 540 540 540 540
Liczba nozy, ktére mozna zamontowacé 7 8 8 8 8 8 8 10
Liczba zamontowanych nozy 4 5 5 5 9 5 5 7
Moc ciagnika  kW/KM 60/82 62/85 62/85 | 75/102  75/102  75/102 82/112 80/109
Ogumienie 400/451L.17.5 (2 %) 435/50 R 19.5 (2 x)
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego 20 /Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x sterownik e.w. i swobodny obieg powrotny
Wyposazenie dodatkowe e Elektryczny uktad zdalnej * Hydrauliczna tapa podporowa e Obrzeze zabezpieczajace
e Elektroniczne urzadzenie wagowe obstugi ¢ Hydrauliczne przeciwnoze przed wysypywaniem

e Zataczalna przektadnia redukcyjna e Oswietlenie e Ucho pociagowe obsadzone e Slimaki Long Life



Solomix 2 2000-2400 VLH-C-T

Woz paszowy mieszajacy z zakrzywionym poprzecznym przenosnikiem tancuchowym
z przesuwem bocznym z przodu i z osia tamana typu tandem

vaosaienie 4 Dwa pionowe slimaki mieszajace 4 Zakrzywiony poprzeczny przenosnik
A4 Noze Trioform tancuchowy z przodu L= 2.54 m z przesunieciem
standardowe # Dwa przeciwnoze w bok 35 cm w lewo i w prawo (2400 VLH-C-T)
A4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu Cztery pojedyncze kota na osi tamanej
4 Obustronne zadawanie paszy typu tandem
4 Regulowany dyszel pociagowy do 4 Hydrauliczny uktad hamulcowy
zaczepu goérnego albo dolnego z hamulcem postojowym
A Zakrzywiony poprzeczny przenosnik 4 Mechaniczny uktad zdalnej
tancuchowy z przodu L=2.30 m przesunieciem obstugi za pomoca ciegiet Bowdena
w bok cm 35 cm w prawo i 25 cm A4 Obrzeze ulegajace zuzyciu

w lewo (2000 VLH-C-T)

Zadawanie paszy  Zakrzywiony poprzeczny przenosnik tancuchowy z przodu z przesunieciem w bok

Pojemnos¢ m3 20 24
Dtugos¢ m 7.09 7.15
Szerokos¢ m 2.30 2.44
Wysokos¢ m 3.05 3.27
Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. kot m 1.84 1.84
Dtugo$c¢ zespotu zadawania paszy m 2.30 2.30
Wysokos$¢ dozowania (w stanie wsunietym)  m 1.16 1.16
Wysoko$¢ dozowania (w stanie wysunietym])  m 1.38 1.38
Wys.dolnej pow. poprzecz. przenosnika taSmowego
(w stanie wsunietym) m 0.98 0.98
Wys.dolnej pow. poprzecz. przenosnika (maks.] m 1.20 1.20
Masa wtasna kg 7.200 7.700
tadownosé (maks.] kg 8.800 10.000
Liczba nozy, ktore mozna zamontowac 8 10
Liczba zamontowanych nozy 5 7
Predkos¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min 540 540
Moc ciagnika  kW/KM 75/102 80/109
Ogumienie (4 x) 295/60 R 22.5
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego 20 l/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x sterownik e.w. i swobodny obieg powrotny
Wyposazenie dodatkowe e Oswietlenie e Pierscien przesypowy
e Elektroniczne urzadzenie wagowe e Hydrauliczna tapa podporowa e Ucho pociagowe obsadzone
e Zataczalna przektadnia redukcyjna e Hydrauliczne przeciwnoze e Obrzeze zabezpieczajace

¢ Elektryczny uktad zdalnej obstugi o Slimaki Long Life przed wysypywaniem



W6z paszowy mieszajacy z dwoma slimakami pionowymi

Wyposazenie

A
A
standardowe :
A
A

lewej strony z przodu

A

Dwa pionowe $limaki mieszajace
NozeTrioform
Dwa przeciwnoze
Wat przegubowy o duzym kacie skretu
Dyszel pociagowy do zaczepu gérnego
Zasuwy zadawania paszy z prawej i z

Podwyzszony otwor do zadawania paszy

Solomix 2 1200-1600 ZK

NOW/A epvesa

AAMAA Kk

A

z zaokragleniami utatwiajacymi zadawanie

Zadawanie paszy

Pojemnos¢

Dtugosc

Szerokos$é

Wysokosé

Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. kot
Wysokos¢ dozowania*

Masa wtasna

tadownos¢ (maks.)

Liczba nozy, ktore mozna zamontowacé
Liczba zamontowanych nozy

Moc ciagnika

Ogumienie

Predkos$¢ obrotowa watu przegubowego
Wymagane parametry uktadu hydraul.
Wymagane przytacza hydrauliczne

* wysokos$¢ ptyty podtogowej

Zusatzausristungen

e Hydrauliczne przeciwnoze

¢ Dodatkowa zasuwa do zadawania
paszy z tytu, w srodkU

¢ Elektroniczne urzadzenie wagowe
¢ Pneumatyczny uktad hamulcowy

P

1200 ZK

m3 12
m 5.99
m 2.24
m 2.51
m 1.71
m 0.82
kg 4.900
kg 4.500
7
4
KW/KM 60/82
obr/min 540

AATRIOLIET

(2

Regulowane zsuwnie otworéw do zadawania
paszy

Elastyczne, duze klapy ochronne

Dwa duze kota pojedyncze (1200-2000L)
Obstuga za pomoca zawordw ciagnika
Hydrauliczny zawor hamulcowy z hamulcem
postojowym

Obrzeze ulegajace zuzyciu

2 zasuwy boczne

14 15 16
6.06 6.36 6.40
2.24 2.34 2.34
2.74 2.64 2.77
1.81 1.91 1.91
0.82 0.82 0.82
5.100 5.300 5.500
4.800 5.000 5.000
7 8 8
4 S 5
62/85 62/85 62/85
400/45L17.5 (2 st.)
540 540 540

20 |/Min, 170 bar

2 x sterownik podwaéjnego dziatania

Zataczalna przektadnia redukcyjna

Odsadzone ucho pociagowe
Uchylne zsuwnie

Elektryczny uktad zdalnej obstugi
Zestaw zaworow z ciegtami Bowdena

Oswietlenie

Przenosnik tancuchowy / tasmowy
Hydrauliczna tapa podporowa

Obrzeze zabezpieczajace przed wysypywaniem
Slimaki Long Life



Solomix e 1600L -2400 (L)ZK(X)

W6z paszowy mieszajacy z dwoma slimakami pionowymi N@WAE@Y@JA

A

Wyposazenle Dwg pionowe slimaki Regulowang zsuwnie otworow
A4 Noze Trioform do zadawania paszy

standardowe 4 2 przeciwnoze Elastyczne klapy ochronne
4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu Dwa duze kota pojedyncze (1600-2400)
4 Rant Scieralny Dwa kota blizniacze (2400L)
4 Zasuwy zadawania paszy z prawej Przektadnia redukcyjna (2400L)
i z lewej strony z przodu Obstuga poprzez zawory ciagnika
4 Podwyzszony otwér do zadawania paszy 4 Hamulec hydrauliczny z hamulcem postojowym
z zaokragleniami utatwiajacy dozowanie 4 Dyszel pociagowy do zaczepu gornego

AAMAAAA

ATRIOUET
-

1800 ZK 2000 ZK Zlilllll K 2400 ZK 2400L ZKX

Zadawanie paszy 2 zasuwy boczne
Pojemnos¢ m3 16 18 20 20 24 24
Dtugos¢ m 6.81 6.85 6.91 7.27 6.97 7.36
Szerokos¢ m 2.47 2.44 2.45 2.66 2.52 2.74
Wysokos¢ m 2.69 2.83 3.02 2.68 3.22 3.02
Szer. mierzona na pow. zew. k6t  m 214 2.14 214 2.14 2.14 2.36
Wysokos$¢ dozowania m 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97
Masa wtasna kg 5.800 6.000 6.600 6.700 7.100 8.400
tadownos¢ (maks.) kg 4.600 7.500 6.900 6.800 6.900 7.600
Liczba nozy, ktdre mozna zamontowac 8 8 8 8 10 10
Liczba zamontowanych nozy 5 5 5 3 7 7
Moc ciagnika  kW/KM 75/102 75/102 75/102 82/112 80/109 88/120
Ogumienie (2 x) 435/50 R 19.5 (2 st.) 275/70 R
Predkos¢ obrotowa watu przegubowego 22.5 (4 st.)
Wymagane parametry uktadu hydraul.  obr/min 540 540 540 540 540 540
Wymagane przytacza hydrauliczne 20 /Min, 170 bar
*wysokos$¢ ptyty podtogowe;j 2 x sterownik podwojnego dziatania
Wyposazenie dodatkowe
e Hydrauliczne przeciwnoze e Zataczalna przektadnia redukcyjna e Zestaw zawordw z ciegtami Bowdena
¢ Dodatkowa zasuwa do zadawania ¢ Odsadzone ucho pociagowe ¢ OswietleniePrzenoénik tancuchowy / tasmowy
paszy z tytu, w $rodku e Uchylne zsuwnie e Hydrauliczna tapa podporowa
e Elektroniczne urzadzenie wagowe o Elektryczny uktad zdalnej obstugi e Obrzeze zabezpieczajace przed wysypywaniem

e Pneumatyczny uktad hamulcowy o Slimaki Long Life



Solomix P 1000-3000 ZK(T)

W6z paszowy mieszajacy z jednym, dwoma lub trzema slimakami pionowymi N@WAE@Y@J&
i dmuchawa do stomy

Wyposaienie 4 Mechanicznie napedzana dmuchawa do 4 Podwyzszony otwor do zadawania
4 stomy umieszczona z przodu paszy z zaokragleniami utatwiajacymi
Standardowe 4 Hydrauliczne uruchamianie otworu 4 zadawanie
4 wylotowego dmuchawy Regulowane zsuwnie otworu zadawania paszy
4 Jeden, dwa albo trzy slimaki pionowe 4 Duze elastyczne klapy ochronne
4 Noze Trioform Dwa duze kota pojedyncze (1000-2000)
Dwa przeciwnoze 4 Cztery kota pojed. na osi tamanej
Dyszel pociagowy do zaczepu gérnego typu tandem (2400)
albo dolnego Elektryczny uktad zdalnej obstugi
Obrzeze ulegajace zuzyciu Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem
Wat przegubowy o duzym kacie skretu postojowym

Hydrauliczne zasuwy do zadawania
paszy z prawej i lewej strony z przodu

adTRiouET
l;}'n
BN

ATRIOLET

==

i
| i
P1-1000 ZK | P1-1200 2K | P1-1400 ZK | P2-1200 2K | P2-1600 2 | P2-1800 2K P3-3000 ZK-T
Zadawanie paszy 2 zasuwy boczne + dmuchawa do stomy
Pojemnos¢ m3 10 12 14 12 16 18 20 24 30
Dtugos¢ m 5.00 5.05 5.3 6.30 6.71 7.17 7.22 7.56 9.06
Szerokos¢ m 2.47 2.47 2.70 2.24 2.33 2.47 2.46 2.50 2.44
Wysokos¢ m 2.78 2.97 3.02 2.51 2.77 2.81 3.02 325 3.28
Szer. mierzona na powierzchniach zewn. két m 1.91 1.91 2.1 1.70 1.90 2.15 2.15 1.87 2.00
Wysokos$¢ dozowania*  m 0.84 0.85 0.85 0.82 0.85 0.99 0.99 0.99 1.04
Zasieg rzutu dmuchawy do stomy** m 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25

Masa wtasna kg 3.910 4110 4500 5425  6.250  6.425  7.075 7.975 12.000
tadownos¢ (maks.) kg 4000 4.500 4500 4.500 5.000 7.000 7.000 10.000  10.000
Liczba nozy, ktore mozna zamontowacé 9 9 12 7 8 8 8 10 1
Liczba zamontowanych nozy 6 6 9 4 5 5 5 7 8
Predko$¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Moc ciagnika  kW/KM 52/71  55/75  60/82  60/82  62/85  75/102 75/102 80/109  95/130
Ogumienie (2 x) 400/45L17.5 435/50 R 19.5
Ogumienie (4 x) | | 295/60R22.5 435/50R 19.5
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego 20 l/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x sterownik pojedynczego dziatania i wolny obieg powrotny

* wysokos$¢ ptyty podtogowej  ** w zaleznosci od warunkow

Wyposazenie dodatkowe

e Elektroniczne urzadzenie wagowe e Zataczalna przektadnia redukcyjna ¢ Dysza wody na wytode z dmuchawy
e Hydrauliczna tapa podporowa e Hydrauliczne przeciwnoze ¢ Ucho pociagowe odsadzone
¢ Dodatkowa zasuwa do zadawania e Oswietlenie e Obrzeze zabezp. przed wysypywaniem

paszy z tytu. w srodku e Przenoénik tancuchowy/tadmowy e Slimaki Long Life



Solomix P .«

Woéz paszowy mieszajacy X- Range z dmuchawa do stomy N@WAE@Y@BA

Wyposazenle 4 Mechanicznie napedzana dmuchawa do stomy .4 Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem

na stronie przedniej postojowym, wymagane przytacza hydrauliczne
Standa rdowe A Koto dmuchawy z 6 topatkami dmuchajaco - 1 x sterownik pojedynczego dziatania
wyrzucajacymi 4 Cztery kota pojedyncze na osi typu tandem
4 Hydrauliczna obstuga otworu wylotowego A Zataczana przektadnia redukcyjna
dmuchawy 4 Elektryczna obstuga
A 2 lub 3 pionowe Slimaki Long Life 4 Dodatkowe zasuwy do zadawania paszy
4 2 lub 4 kontranoze (z tytu, w érodku)
A Rant scieralny 4 Zasuwa do zadawania paszy z prawej
4 Regulowany dyszel pociagowy do zaczepu i z lewej strony z przodu
gornego albo dolnego A Krétki néz tnacy Trioform
A Predkos¢ obrotowa watu przegubowego
obr/min 1000
4 Stopa podporowa

Elektryczna obstuga
zdalna w standardzie.

Dysza wodna w wylocie
dmuchawy.

P2 2400L ZKX-T P2 2800 ZKX-T P3 3600 ZKX-T
Zadawanie paszy 2 zasuwy boczne + dmuchawa do stomy
Liczba slimakéw mieszajacych 2 2 3
Pojemnos¢ m3 24 28 36
Dtugo$¢ m 8.02 8.08 9.76
Szerokos¢ m 2.74 2.75 2.66
Wysoko$¢ m 3.00 3.42 3.39
Szer. mierzona na pow. zew. kot m 2.00 2.20 2.30
Wysokos$¢ dozowania m 1.02 1.18 1.14
Masa wtasna kg 9.650 11.050 14.500
tadownosc (maks.) kg 10.350 8.950 15.500
Liczba nozy, ktére mozna zamontowac 10 12 10
Liczba zamontowanych nozy 7 9 7
Predkos$¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min 1.000 1.000 1.000
Moc ciagnika  kW/KM 88/120 95/130 130/177
Ogumienie (4 x) 435/50 R 19.5 385/65 R 22.5
Ogumienie (8 x) 275/70R 22.5
Wymagane parametry uktadu hydraul. 20 |/Min., 170 bar
Wymagane przytaczahydrauliczne 1 x sterownik pojedynczego dziatania i wolny obieg powrotny
*wysokos¢ ptyty podtogowe;j
Wyposazenie dodatkowe e Hydrauliczna tapa podporowa e pierscien przelewowy ® ucho pociagowe odsadzone
¢ Waga elektroniczna ¢ hydrauliczne kontranoze ¢ dodatkowa zasuwa do zadawania e uchylne zsuwnie
e Zataczalna przektadnia redukcyjna e przenosnik tancuchowy paszy z tytu, w srodku e Slimaki Long Life

e Oswietlenie /tasmowy ¢ dysza wodna w wylocie dmuchawy



Solomix 2 2000-2400 ZK-T

W6z paszowy mieszajacy z dwoma slimakami pionowymi N@WAIE@W@JA
i osia tamana typu tandem

Wyposaienie A4 Dwa pionowe $limaki mieszajace 4 Regulowanie zsuwnie otworu
4 Noze Trioform do zadawania paszy
Standa rdowe 4 Dwa przeciwnoze 4 Elastyczne, duze klapy ochronne
4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu 4 Zatgczana przektadnia redukcyjna (2400 L)
4 Obrzeze ulegajace zuzyciu 4 Cztery pojedyncze kota na osi tamanej typu
4 Regulowany dyszel pociagowy tandem
do zaczepu gérnego albo dolnego 4 Obstuga przez zawory ciggnika

A Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem

4 Hydrauliczna zasuwa do zadawania paszy X
postojowym

z prawej i z lewej strony z przodu
A Podwyzszony otwor do zadawania paszy z
zaokragleniami utatwiajacymi zadawanie

ATRIOLEET

i N
" . T L__ “ = | Lejzasypowy paszy mineralnej

0$ tamana typu tandem

Zadawanie paszy 2 zasuwy boczne
Pojemnos¢  m3 20 20 24
Dtugos¢ m 6.91 7.27 6.97
Szeroko$¢  m 2.45 2.66 2.50
Wysoko$¢ m 3.05 2.71 3.27
Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. kot m 1.85 1.85 1.85
Wysokos$¢ dozowania*  m 0.99 0.99 1.01
Masa wtasna kg 7.000 7.050 7.550
tadownosé (maks.) kg 9.000 10.000 10.000
Liczba nozy, ktére mozna zamontowac 8 8 10
Liczba zamontowanych nozy 9 5 7
Moc ciagnika ~ kW/KM 75/102 82/112 80/109
Predko$¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min 540 540 540
Ogumienie (4 x) 295/60 - R 22.5
Wymagane parametry uktadu hydraul. 20 I/Min, 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 2 x sterownik podwojnego dziatania
* wysokos¢ ptyty podtogowej
Wyposazenie dodatkowe e Hydrauliczne przeciwnoze e Zestaw zawordw z ciegtami e Hydrauliczna tapa podporowa
e Elektroniczne urzadzenie wagowe Zasuwa do zadawania paszy z tytu  Bowdena * Obrzeze zabezpieczajace
e Zataczalna przektadnia redukcyjna [z prawej i z lewej strony) zamiast ¢ Dodatkowa zasuwa do zadawania przed wysypywaniem
e Elektryczny uktad zdalnej obstugi z przodu paszy z tytu, w sSrodku o Slimaki Long Life
e Oswietlenie e Pneumatyczny uktad hamulcowy e Lejzasypowy paszy mineralnej

¢ Przenosnik tancuchowy/taémowy ¢ Ucho pociagowe odsadzone e Uchylne zsuwnie



Solomix 2 :2400-.3200 (L)ZKX-T

W6z paszowy mieszajacy z dwoma slimakami pionowymi N@WAE@V@D&
i osia tamana typu tandem

. H 4 Dwa $limaki pionowe Long Life 4 Hydrauliczne zasuwy do zadawania paszy
wyposazenle 4 Noze Trioform z prawej i z lewej strony z przodu
Standardowe 4 Dwa przeciw_noie.[2400L] 4 Podwstzony_ otV\_/(')r do _za_dawar_ﬂa paszy

4 Cztery przeciwnoze (2800-3200) z zaokragleniami utatwiajacymi zadawanie
4 Obrzeze ulegajace zuzyciu 4 Regulowane zsuwnie przy otworach
4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu do zadawania paszy
i predkosci 1000 obr/min 4 Elastyczne, duze klapy ochronne
A Zataczana przektadnia redukcyjna 4 Cztery pojedyncze kota na osi tamanej
4 Dodatkowa zasuwa do zadawania paszy typu tandem
z tytu. w $rodku (2800/3200) 4 Obstuga przez zawory ciagnika
4 Regulowany dyszel pociagowy do zaczepu 4 Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem
gérnego albo dolnego postojowym

7 ..l“ H I||||
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Zadawanie paszy 2 zasuwy boczne
Pojemnos¢ m3 24 28 32
Dtugo$¢ m 7.36 7.53 7.96
Szerokos¢ m 2.74 2.73 2.95
Wysokos¢ m 3.02 3.42 3.42
Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. kot m 2.00 2.18 2.19
Wysokos¢ dozowania* m 1.02 1.19 1.19
Masa wtasna kg 8.550 10.150 11.000
tadownosé (maks.) kg 10.000 11.000 11.000
Liczba nozy, ktére mozna zamontowac 10 12 12
Liczba zamontowanych nozy 7 9 9
Moc ciagnika  kW/KM 88/120 95/130 110/150
Predko$¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min 1.000 1.000 1.000
Ogumienie (4 x) 435/50 R 19.5 385/65 R 22.5 18 PR
Wymagane parametry uktadu hydraul. | 20 I/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 2 x sterownik podwdéjnego dziatania
* wysokos¢ ptyty podtogowej
Wyposazenie dodatkowe
e Elektroniczne urzadzenie wagowe e Obrzeze zabezpieczajace przed e Zasuwa do zadawania paszy z tytu (z prawej
¢ Hydrauliczne przeciwnoze wysypywaniem i z lewej strony) zamiast z przodu
e Elektryczny uktad zdalnej obstugi e Uchylne zsuwnie e Hydrauliczna tapa podporowa
¢ Pneumatyczny uktad hamulcowy e Zestaw zaworéw z ciegtami e Trzystopniowa przektadnia przeliczalna w czasie pracy

e Oswietlenie Bowdena e Przenosnik tancuchowy/tasmowy



Solomix 2 2400.3200 (L)VLX-B-T

W6z paszowy mieszajacy z dwoma slimakami pionowymi i osia tamana typu tandem

Wyposazenie

A
A
standardowe 4
A
A
A

4

Zadawanie paszy

Dwa s$limaki pionowe Long Life

Noze Trioform

Dwa przeciwnoze (2400L)

Cztery przeciwnoze (2800-3200)
Obrzeze ulegajace zuzyciu

Wat przegubowy o duzym kacie skretu
i predkosci 10000br/min 4
Dodatkowa zasuwa do zadawania paszy 4
z tytu, w $rodku (2800/3200)

bt TR R

|| 2a00LvIX-B-T

Pojemnos¢ m3 24
Dtugos¢ m 8.12
Szeroko$¢ m 2.90
Wysokos¢ m 3.02
Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. kot m 2.00
Wysokos$¢ dozowania*  m 0.88
Masa wtasna kg 9.650
tadownos¢ (maks.) kg 12.350
Liczba nozy, ktére mozna zamontowac 10
Liczba zamontowanych nozy 7
Moc ciagnika  kW/KM 88/120
Predko$¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min 1.000

Ogumienie (4 x)

435/50-R 19.5 |

Wymagane parametry uktadu hydraulicznego
Wymagane przytacza hydrauliczne
*Wysokos$¢ ptyty podtogowej

Wyposazenie dodatkowe

e Elektroniczne urzadzenie wagowe
e Elektryczny uktad zdalnej obstugi

e Oswietlenie
¢ Hydrauliczna tapa podporowa
¢ Hydrauliczne przeciwnoze

e Pneumatyczny uktad hamulcowy

e Obrzeze zabezpieczajace przed
wysypywaniem

e Trzystopniowa przektadnia zataczalna
podczas pracy

Regulowany dyszel pociagowy

do zaczepu goérnego albo dolnego
Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu
Zataczana przektadnia redukcyjna

Cztery pojedyncze kota na osi tamanej
typu tandem

Obstuga przez zawory ciagnika
Hydrauliczny uktad hamulcowy

z hamulcem postojowym

Typ VLX-B-T jest na zyczenie
§§ dostarczane réwniez z poprzecznym
& przenosnikiem taficuchowym z przodu.

=
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2800 VLK-B-T 3200 ULK-B-T

Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu

28 32
8.18 8.63
2.90 2.90
3.42 3.42
2.18 2.20
1.06 1.06
11.600 12.200
10.400 11.400
12 12

9 9
95/130 110/150
1.000 1.000

385/65 R 22.5

20 |/Min, 170 bar

2 x zawor d.w.

e Hydrauliczny przesuw boczny poprzecznego
przenosnika taSmowego

e Elektryczny uktad regulacji predkosci
poprzecznego przenosnika tasmowego

e Poprzeczny przenoénik tancuchowy z przodu



Solomix 2 1200-2000vLL-s

Woz paszowy mieszajacy z dwoma slimakami pionowymi N@WAE@Y@JA
vaosaienie 4 Dwa Slimaki pionowe 4 Dwa duze kota pojedyncze
4 Noze Trioform Obstuga przez zawory ciagnika
Standardowe 4 Dwa przeciwnoze 4 Hydrauliczny uktad hamulcowy
4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu z hamulcem postojowym
dyszel pociagowy do zaczepu goérnego 4 Dual Flow

lub do zaczepu dolnego
Hydraulicznie przesuwany poprzeczny
przenosnik tancuchowy z przodu

A

1600LVLL-S | 1800 VLL-S

2000 ULL-S
Zadawanie paszy Przesuwny poprzeczny przeno$nik taricuchowy dla wytadunku z prawej (w opcji po lewej)
Pojemnos¢  m3 12 14 16 16 18 20
Dtugos¢ m 6.50 6.58 6.65 7.08 7.13 7.19
Szerokos¢ m 2.29 2.29 2.29 2.44 2.44 2.44
Wysokos¢ m 2.46 2.77 2.94 2.58 2.74 2.95
Szer. mierzona na pow. zew. kot  m 2.28 2.28 2.28 2.43 2.43 2.43
Wysokos$¢ dozowania* m 0.88-1.10 0.88-1.10 0.88-1.10 0.88-1.10 0.88-1.10 0.88-1.10
Masa wtasna kg 5.100 6.200 6.400 6.400 6.850 7.050
tadownos¢ (maks.) kg 5.000 5.500 6.100 6.100 6.900 7.550
Predkos¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min 540 540 540 540 540 540
Liczba nozy, ktére mozna zamontowac 7 8 8 8 8 8
Liczba zamontowanych nozy 4 5 5 5 5 5
Ogumienie (2 szt.) 385/65 - 22.5 18 PR
Moc ciagnika  kW/KM 55/75 55/75 60/82 62/85 62/85 70/96
Wymagane parametry uktadu hydraul. 20 l/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1x sterownik pojedynczego dziatania i swobodny obieg powrotny
*maks. wys. ztobu albo Scianki murowanej
Wyposazenie dodatkowe ¢ Regulacja predkosci poprzecznego ¢ Dodatkowa zasuwa do zadawania
¢ Elektroniczne urzadzenie wagowe przenosnika tancuchowego e Oswietlenie
e Zestaw zaworéw z ciegtami e Zataczana przektadnia redukcyjna e Pneumatyczny uktad hamulcowy paszy z tytu,
Bowdena e Hydrauliczne przeciwnoze w $rodku

o Slimaki Long Life e Elektryczny uktad zdalnej obstugi e Hydrauliczna tapa podporowa




Solomix 3 :000 VLH-B/K/C-T & ZK-T

Mieszajacy woz paszowy z trzema $limakami pionowymi i osia tamana typu tandem

: H Trzy $limaki pionowe A Zakrzywiony poprzeczny przenosnik
Wyposazenle Noze Trioform tancuchowy L=2,54 m z przodu, z przesuwem
Dwa przeciwnoze bocznym o 35 cm w lewo i w prawo (VLH-C- T)
Standard owe Obrzeze podlegajace zuzyciu 4 Hydrauliczna zasuwa do zadawania paszy
Naped 540 obr/min z prawej i z lewej strony z przodu (ZK-T)
Wat przegubowy o duzym kacie skretu 4 Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem

A AAA AAMAMAANLA

i o profilu 1 3/8"-6

Przestawny dyszel pociagowy do zaczepu dolnego 4
Obustronne zadawanie paszy (B/K/C)

Poprzeczny przenosnik tasmowy 4
z przodu (VLH-B-T) 4
Poprzeczny przenosnik tancuchowy

z przodu (VLH-K-T)

postojowym

Cztery pojedyncze kota na osi tamanej typu
tandem

Mechaniczny uktad zdalnej obstugi ciegtami
Bowdena B/K/C albo obstuga za pomoca
zawordw z ciagnika (ZK-T) albo obstuga

za pomoca zaworéw (ZK-T)

ATRUER

Solomix 3 3000 ZK-T

3000 VLH-B-T 3000 VLH-K-T 3000LVIH-CT | 3o00ZkT
Zadawanie paszy Poprzeczny przen. Poprzeczny przen. tancuch 2 zasuwy
tasmowy tancuchowy w ksztatcie C boczne
Pojemnos¢ m?3 30 30 30 30
Dtugo$¢ m 8.91 8.66 8.66 8.47
Szeroko$¢ m 2.45 2.44 2.54 2.44
Wysokos¢ m 3.28 3.28 3.28 3.28
Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. kot m 2.00 2.05 2.05 2.00
Wysokos$¢ dozowania m 0.93 0.92 1.22-1.47 1.05
Wys. dolnej powierzchni poprzecznego
przenosnika tancuchowego (wsunietego) m 0.76 0.75 1.05 --
przenosnika tancuchowego w pot. najwyzszym m -- -- 1.30 --
Masa wtasna kg 10.200 10.200 10.200 10.050
tadownos¢ (maks.) kg 12.000 12.000 12.000 12.000
Liczba nozy, ktdore mozna zamontowac 8 8 8 8
Liczba zamontowanych nozy 5 5 5 5
Moc ciagnika  kW/KM 95/130 95/130 95/130 95/130
Predkos¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min 540 540 540 540

Ogumienie
Wymagane parametry uktadu hydraul.
Wymagane przytacza hydrauliczne
Wyposazenie dodatkowe
e Elektroniczne urzadzenie wagowe
e Elektryczny uktad zdalnej obstugi
e Oswietlenie
e Hydrauliczna tapa podporowa
o Slimaki Long Life
¢ Hydrauliczne przeciwnoze

1 x sterownik e.w. i swobodny obieg powrotnej |

e 2 stopniowa przektadnia zataczana
podczas pracy
e Hydrauliczne przeciwnoze

e Pneumatyczny uktad hamulcowy
¢ Regulacja predkosci

435/50 R 19.5
20 |/Min, 170 bar
2 x sterownik d.w.

e Obrzeze zabezpieczajace przed wysypywaniem

e Hydrauliczny przesuw boczny poprzecznego przenosnika
tasmowego/tancuchowego

e Trojstopniowa przektadnia zataczana podczas pracy

e Elektryczny uktad regulaqi predkosci poprzecznego
przenosnika tasmowego



Solomix 3 :600.4500 (L)JVLX-B-T(R)

W0z paszowy mieszajacy z trzema slimakami pionowymi i osia tamana typu tandem/tridem

Wyposaienie 4 Trzy slimaki pionowe Long Life 4 Zataczana przektadnia redukcyjna
4 Noze Trioform 4 Cztery kota blizniacze na osi tamanej
standardowe 4 Dwa przeciwnoze typu tandem (3600/4000L/4600T)
4 Obrzeze podlegajace zuzyciu 4 Szes¢ kot pojedynczych (sterowanych
4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu z przodu i z tytu) na osi tridem (4600TR)
i 0 predkosci obrotowej 1000 obr/min 4 Dodatkowa zasuwa do zadawania
4 Przestawny dyszet pociagowy do zaczepu paszy z tytu, w srodku
dolnego 4 Obstuga przez zawory ciagnika
4 Poprzeczny przenosnik tasmowy albo 4 Hydrauliczny uktad hamulcowy
tancuchowy z przodu z hamulcem postojowym

Trzy planetarnie napedzane
Slimaki pionowe i poziomy
uktad przeptywu

3600 ULK-B-T 4000L VLK-B-T 4600 VLX-B-T 4600 VLK-B-TR

Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik tasmowy z przodu
Pojemnos¢ m3 36 40 46 46
Dtugos$¢ m 9.94 10.59 10.60 10.60
Szerokos¢ m 2.90 2.97 2.97 2.97
Wysokos¢ m 3.38 3.24 3.62 3.54
Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. kot m 2.31 2.31 2.45 2.23
Wysokos$¢ dozowania m 1.02 1.03 1.34 1.04
Masa wtasna kg 15.400 15.600 16.900 18.200
tadownos¢ (maks.) kg 14.600 14.400 18.100 16.800
Liczba nozy, ktére mozna zamontowac 10 10 12 12
Liczba zamontowanych nozy 7 7 9 9
Moc ciagnika  kW/KM 130/177 140/191 150/204 150/204
Predko$¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min 1.000 1.000 1.000 1.000
Ogumienie 275/70 R 22.5 (8 X) 275/70 R 22.5 (8 x)
315/80 R 22.5 (8 x) 435/50 R 19.5 (6 X)
0$ Tandem Tandem Tandem Tridem
Wymagane parametry uktadu hydraul. 20 |/Min, 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 2 x sterownik podw. dziatania
Wyposazenie dodatkowe e Pneumatyczny uktad hamulcowy e Hydrauliczny przesuw boczny poprzecznego
¢ Elektroniczne urzadzenie wagowe ¢ Regulacja predkosci przenosnika tasmowego
¢ Elektryczny uktad zdalnej obstugi e Obrzeze zabezpieczajace przed e Elektryczna regulacja predkosci poprzecznego
e Oswietlenie wysypywaniem standardowo przenosnika tasmowego
e Hydrauliczna tapa podporowa e Trzystopniowa przektadnia zataczana ¢ Zestaw magneséw

e Hydrauliczne przeciwnoze podczas pracy




Solomix 3 :500.4600 VLX-K-T(R)

W6z paszowy mieszajacy z trzema slimakami pionowymi i osia tamana typu tandem/tridem

waosaienie A Trzy slimaki pionowe A4 Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem
4 Noze Trioform postojowym
A4 Dwa przeciwnoze A4 Cztery kota blizniacze na osi tamanej typu
standardowe 4 Obrzeze podlegajace zuzyciu tandem (3600/4000L/4600T)
4 Wat przegubowy do duzym kacie skretu szes¢ kot pojedynczych (4600TR]) Llub kot
i o predkosci obrotowej 1000 obr/min blizniaczych (5200TR), sterowanych z przodu
z krzywkowym sprzegtem przeciazeniowym i z tytu, na osi tridem

A

(przytacze ciagnika o profilu 1 V* - 20) Obstuga przez zawory ciagnika

Przestawny dyszel pociagowy do zaczepu dolnego 4 Dodatkowa zasuwa do zadawania paszy
Zataczana przektadnia redukcyjna (z tytu. w $rodku), bez zestawu obstugowego
Szeroki, zamontowany na state poprzeczny

przenosnik tancuchowy (L=2.90m) z przodu

AAA

Z4TRIOLET

o)

3600 VLK-K-T 4000L VLK-K-T 4600 VLK-K-T 4600 VLK-K-TR

Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik tancuchowy z przodu
Pojemnos¢ m3 36 40 46 46
Dtugo$¢ m 9.94 10.59 10.60 10.60
Szer. bez poprzecznego przenosnika tasmowego m 2.66 2.66 2.97 2.97
Szer. z poprzecznym przeno$nikiem tancuchowym m 2.99 2.99 2.97 2.97
Wysoko$¢ m 3.38 3.24 3.62 3.54
Szer. mierzona na powierzchniach zewn. két  m 2.31 2.31 2.45 2.23
Wysokos¢ dozowania m 1.01 1.02 1.34 1.04
Masa wtasna kg 15.400 15.600 16.900 18.200
tadownos¢ (maks.) kg 14.600 14.400 18.100 16.800
Liczba nozy, ktore mozna zamontowac 10 10 12 12
Liczba zamontowanych nozy 7 7 9 9
Moc ciagnika  kW/KM 130/177 140/191 150/204 150/204
Predkos¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min 1.000 1.000 1.000 1.000
Ogumienie 275/70 R22.5(4x) 275/70R 22.5(4x) 315/80R 22.5(4x) 435/50 R 19.5 (6 x]
0s Tandem Tandem Tandem Tridem
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego 20 I/Min, 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 2 x sterownik d.w.
Wyposazenie dodatkowe e Hydrauliczne przeciwnoze e Hydrauliczny przesuw boczny poprzecznego
¢ Elektroniczne urzadzenie wagowe ¢ Pneumatyczny uktad hamulcowy przenosnika tancuchowego
¢ Elektryczny uktad zdalnej obstugi e Obrzeze zabezpieczajace przed e Elektryczny uktad regulacji predkosci poprzecznego
e Oswietlenie wysypywaniem standardowo przenosnika tancuchowego
e Hydrauliczna tapa podporowa ¢ Trzystopniowa przektadnia zataczana e Komplet magnesow

podczas pracy



Solomix 3 3600-5200 ZKX-T(R)

Wéz paszowy mieszajacy z trzema pionowymi $limakami N@WAIE@W@UA
i osia tamana typu tandem/tridem

. H A Trzy $limaki pionowe Long Life 4 Podwyzszony otwor zadawania paszy z
Wyposazenle 4 Noze Trioform zaokragleniami dla poprawy zadawania
4 Dwa przeciwnoze 4 Cztery kota blizniacze na osi tamanej typu
Standa rd owe A Obrzeze podlegajace zuzyciu tandem (3600/4000L/4600T)
4 Wat przegubowy o duzym kacie skretu A Sze$é kot pojedynczych (4600TR) albo
i o predkosci obrotowej 1000 obr/min blizniaczych (5200TR), sterowanych z przodu
A Przestawny dyszel pociagowy do zaczepu dolnego i ztytu na osi typu tridem
4 Zataczana przektadnia redukcyjna 4 Obstuga za pomoca zaworéw ciagnika
4 Dodatkowa zasuwa do zadawania paszy z tytu, 4 Hydrauliczny uktad hamulcowy z hamulcem
w $rodku postojowym
A Hydrauliczne zasuwy do zadawania paszy A Przektadnia Shifttronic 3-speed z waga (5200)

z prawej strony z przodu i z prawej strony z tytu

44TRIOLIET

e o 2600 2018|5200 201

Zadawanie paszy 2 zasuwy boczne
Pojemnos¢  m3 36 40 46 46 52
Dtugos¢ m 9.27 9.90 9.99 9.99 10.96
Szerokos¢ m 2.66 2.97 2.97 2.98 2.99
Wysokos¢  m 3.38 3.24 3.62 3.54 3.60
Szeroko$¢ mierzona na powierzchniach zewn. két ~ m 2.28 2.28 2.43 2.23 2.64
Wysokos¢ dozowania* m 1.1 1.14 1.23 1.08 1.20
Masa wtasna kg 13.900 14.100 15.400 16.600 20.500
tadownos¢ (maks.) kg 16.100 15.900 19.600 18.500 22.500
Liczba nozy, ktdre mozna zamontowac 10 10 12 12 12
Liczba zamontowanych nozy 7 7 9 9 9
Moc ciagnika  kW/KM 130/177 140/191 150/204 150/204 176/240
Predkos¢ obrotowa watu przegubowego  obr/min  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ogumienie 275/70 R 22.5 | 315/80 R 22.5 435/50R 19.5 270/75R 22.5
(8x) (8 x) (8x) (6 x) (12 )
0s Tandem Tandem Tandem Tridem Tridem
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego 20 I/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 2x sterownik d.w.
* Wysokos¢ ptyty podtogowe;j
Wyposazenie dodatkowe e Obrzeze zabezpieczajace przed ¢ Obrotowe zsuwnie
¢ Elektroniczne urzadzenie wagowe  wysypywaniem e Trzystopniowa przektadnia zataczana pod obciazeniem
e Elektryczny uktad zdalnej obstugi e Hydrauliczne przeciwnoze e tancuch transportowy/tasma transportowa
e Oswietlenie e Hydrauliczna tapa podporowa ¢ Magnes na $limaku mieszajacym

¢ Hydrauliczna tapa podporowa e Pneumatyczny uktad hamulcowy



Zespoty zatadunkowe

Wyposaienie 4 Solidna rama odcinajaca
V|

System odcinajacy i zatadunkowy

standardowe w ksztatcie U, z mechanizmem
: wykrawajacym Trioliet
Py 4 Dwa sitowniki hydrauliczne z

synchronizatorem

4 Wymienne noze nierdzewne
Czerpak do wykrawania
kiszonki

1,
(& N
I v

Pojemnos¢ m?S 2.2 4.1 5.9
Pojemnos$¢ pobierania  m3 2 3 4
Dtugoé$¢ m 1.67 2.4 2.50
Szerokos¢ m 2.23 2.66 2.86
Wysoko$¢ m 1.89 2.37 2.69
Wysokosc¢ pobierania paszy m 2.37 2.93 3.52
Szeroko$¢ ramy odcinajacej m 1.83 2.21 2.41
Gtebokosc odcinania  m 0.45 0.45 0.45
Masa wtasna kg 1.250 2.150 2.750
tadownosé (maks.) kg 1.200 1.800 2.400
Min. udzwig tadowarki kg 3.000 8.500 10.700
Min. masa wtasna tadowarki kg 7.000 11.000 15.000
Wymagane parametry uktadu hydraul. min. 25 |/Min., 170 Bar
Parametry uktadu hydraul. max. 160 /Min., 200 Bar

Wymagane napiecie elektryczne 12 albo 24 V



Urzadzenia do pobierania

| zadawania paszy

Turbobuster

Pojemnos¢
Dtugosc
Szerokos¢
Wysokosé
Masa wtasna

Dtugosc z zespotem podnoszenia
Wysokos¢ z zespotem podnoszenia

Masa wtasna z zespotem podnoszenia
Wysokos¢ bloku

Wielkos$¢ bloku

Wymagane parametry uktadu hydraul. min.
Wymagane przytacza hydrauliczne.

Pojemnos’é (zaleznie od typu wycinaka btokéw kiszonki TU)
Dtugosc¢

Szerokos¢

Szeroko$¢ (z roztozonymi ostonami)

Wysokosé

Masa wtasna

Wymagane parametry uktadu hydraulicznego
Wymagane przytacza hydrauliczne bar

Multifeed

Zadawanie paszy

Pojemnosé

Dtugosc¢

Szerokosé

Wysokosé

Masa wtasna

Pomiary powierzchni zatadunkowej
Szerokos$¢ klapy zatadunkowe;j
Ogumienie (2 szt.)

Szeroko$¢ poprzecznego przenosnika
Wysokoé¢ zadawania paszy
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego
Wymagane przytacza hydrauliczne

Turbobuster XL

’&,l ¥
Turbobuster - wyposazenie standardowe o 3 ""- ol

e Sciany tylne e Catkowita ostona linki e Ostona B .}
nozy eMechaniczny wypychacz g b ‘ ‘ f

¢ Bezposredni naped nozy i L TR
e Uktad obejéciowy » Wat ze szybkoztaczem M. -4
Turbofeeder - wyposazenie standardowe el

« Sciany tylne » Klapy ochronne ® Sterowane
zabieraki e Hydrauliczny system przetaczania

e Obustronnie ostoniety zesp6t zadawania paszy

¢ Regulowana predkos¢ opuszczania

1.70 2.10 2.50 2.85 3.40
m 1.15 1.15 1.15 1.15 1.40
m 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
m 2.02 2.32 2.57 2.82 2.71
kg 550 580 600 620 900
m 1.30 1.30 1.30 -- 1.59
m 2.10 2.32 2.57 -- 2.71
kg 770 800 820 -- 1.300
m 1.15 1.45 1.70 1.95 1.80
m Lange 0.80 (1.05 XL) x Breite 1.80 x Blockhdhe
28 |/Min., 150 bar | 60 |/Min., 200 bar
1 x zawor d. w. 2 x zawor d. w.
Turbofeeder
ma3 1.65-2.80 . <Arriougr.
m 0.85 0.85 ’ Jl ‘“ I ;
m 2.28 2.28 e
m 2.00 2.00 / : R
m 0.86 0.86
kg 280 280 —

28 |/Min., 150 bar
1 x zawor d.w.

Wyposazenie standardowe

e Hydrauliczna klapa zatadunkowa z paskami scieralnymi ze stali manganowej

¢ Dwa mechanicznie napedzane bebny dozujace ¢ Wat przegubowy ze sprzegtem
poslizgowym e Hydraulicznie napedzany, szeroki poprzeczny przenosnik tasmowy do
zadawania paszy w lewo albo wprawo ¢ Odwracany dyszel pociagowy dla zaczepu dolnego
albo gérnego ¢ 0$ z dwoma kotami pojedynczymi e Bezstopniowa regulacja predkosci
hydraulicznie napedzanego przenosnika podtogowego

¢ Obstuga zaworami recznymi z regulowanym wspornikiem zaworéw

Poprzeczny przenos$nik tasmowy z przodu

ma 3.13

m 4.08

m 2.29

m 2.11

kg 1.720

m 1.75x 1.96

m 1.94

24 x7.7-10 PR

m 0.65

m 0.60

20 l/Min., 160 bar
1 x zawor e.w. ze swobodnym obiegiem powrotnym




Urzadzenia do pobierania
| zadawania paszy

Silobuster

Wyposazenie standardowe

Typ Silobuster jest standardowo wyposazony w system odcinania w ksztatcie L.

Typ Silokamm jest standardowo wyposazone w grzebien odrywajacy z klapa resztek.
Oba urzadzenia sa poza tym standardowo wyposazone w:

¢ 0S ze szybkoztaczem ¢ Pojedyncze ramie zatadunkowe e Bezstopniowa

regulacje predkosci poprzecznego przenosnika tancuchowego ¢ Uszczelniona
klape(-y) zadawania paszy z automatyczna obstuga hydrauliczng ® Bocznale)
rolke(-i) ochronnal-e) do $cian silosu » Obstuga zaworami recznymi z regulowanym
wspornikiem zawordw

| SilobusterR | Silobuster RL__|_SilokamR____| SilokamRL________

Zadawanie paszy W prawo W prawo lub lewo W prawo W prawo lub lewo
Pojemnos¢  m3 2.60 2.60 2.60 2.60
Dtugos¢ m 1.95 1.95 1.95 1.95
Szeroko$¢ m 2.20 2.38 2.20 2.38
Wysokos$¢ m 1.66 1.66 1.66 1.66

Masa wtasna kg 970 1.030 910 970
Szerokos¢ klapy zatadunkowej m 1.47 1.47 1.42 1.42
Dtugosc noza bocznego  m 0.32 0.32 - -
Wysoko$¢ pobierania paszy (maks.)*  m 3.00 3.00 3.00 3.00
Gtebokos¢ pobierania paszy m 0.50 0.50 0.60 0.60
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego 25 |/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x zawdr e.w. ze swobodnym obiegiem powrotnym

* Przy podniesionym urzadzeniu

Masterbuster

Wyposazenie standardowe

Typ Masterbuster jest wyposazony standardowo w system odcinania typu L. Typ
Masterkamm jest standardowo wyposazony w grzebien odrywajacy z klapa resztek. Oba
urzadzenia posiadaja poza tym standardowo:

¢ 0S ze szybkoztaczem e Dwa stabilne ramiona zatadunkowe ® Uktad bezstopniowe;j
regulacji predkosci poprzecznego przenosnika tancuchowego ¢ Uszczelniona(-e] klape(-y)
zadawania paszy z automatyczng obstuga hydrauliczng  Boczna (-e) rolke (-i) ochronng
(-e) do $cian silosu ® Obstuga zaworami recznymi z regulowanym wspornikiem zaworéw

| MasterhusterB_| Masterhuster RL Masterkam RL

Zadawanie paszy W prawo W prawo lub lewo W prawo W prawo lub lewo

Pojemnos¢  m3 2.60 2.60 2.60 2.60 »

Dtugo$¢ m 1.95 1.95 1.95 1.95 5

Szeroko$¢ m 2.20 2.38 2.20 2.38
Wysokos¢  m 1.62 1.62 1.62 1.62

Masa wtasna kg 1.090 1.140 1.030 1.090
Szerokosc¢ tarczy zatadunkowej — m 1.47 1.47 1.42 1.42
Dtugosé¢ noza bocznego  m 0.32 0.32 -- --
Wysokos¢ pobierania paszy ¥ m 3.00 3.00 3.00 3.00
Gtebokosc pobierania paszy m 0.50 0.50 0.60 0.60
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego 25 |/Min., 170 bar
Wymagane przytacza hydrauliczne 1 x zawor e.w. ze swobodnym obiegiem powrotnym

*Przy podniesionym urzadzeniu




Urzadzenia do pobierania
| zadawania paszy

UKW 3500

Zadawanie paszy

Pojemnos¢

Dtugosc¢

Szerokos$¢

Wysokosé

Masa wtasna

Szerokosc¢ tarczy zatadunkowej
Dtugoé¢ noza bocznego

Wysokosc¢ pobierania paszy *
Gteboko$¢ pobierania paszy
Ogumienie (2 szt.)

Zadawanie paszy (maks.)
Wymagane parametry uktadu hydraulicznego
Wymagane przytacza hydrauliczne
* Przy podniesionym urzadzeniu

Wyposazenie standardowe

e Tarcza odcinajaca w ksztatcie U ¢ Dwa ramiona zatadunkowe e Uktad bezstopniowej
regulacji predkosci tancuchowego przenos$nika podtogowego ¢ tatwo podnoszona

i przedtuzana ptyta zatadunkowa ¢ Zadawanie obustronne (w lewo albo w prawo) z szerokimi
bebnami dozujacymi ¢ Automatyczna obstuga hydrauliczna klap ochronnych

e Sitownik kot dla zmiennych wysokosci zadawania paszy ¢ Sitownik posuwu o regulowanej
dtugosci e Przestawny dyszel pociagowy dla zaczepu gornego albo dolnego

¢ Obstuga zaworami recznymi z regulowanym wspornikiem zaworu

X33

3333

3

W prawo lub lewo

3

3.40

2.29

1.60

1.410

1.23

0.32

3.30

0.50

6.00-9.12 PR (6.0 bar)
0.50

25 |/Min., 170 bar

1 x zawor e.w. ze swobodnym obiegiem powrotnym




Stacjonarne mieszarki i dozowniki
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Mieszarka stacjonarna sktada sie z nastepujacych zestawow:

Grupa A Zbiornik mieszajacy ze stopami podporowymi
i jednym zsypem dozowania z ostona
- Solomix 1 VL/ZK von 7 bis zu 14m®
- Solomix 2 VL/ZK von 12 bis zu 28m?
- Solomix 2/3 Heavy Duty von 32 bis zu 52m?

Grupa B Silniki elektryczne
Grupa C Komplety montazowe silnika

GrupaD Regulator czestotliwosci
- zmienne predkosci mieszania w celu bezproblemowego
rozpoczecia pracy przy petnym obciazeniu, szybkie mieszanie
i czysty roztadunek

Grupa E Systemy sterowania

Systemy sterowania plug and play (.podtacz i dziataj”|)z obstuga zdalna::
- reczne sterowanie z szafka obstugi i zabezpieczeniem
- pétautomatyczne sterowanie dla automatycznego zatadunku
sktadnikéw paszy tresciwej i automatyczny wytadunek z szafka
obstugi i zabezpieczeniem
- automatyczne sterowanie dla automatycznego zatadunku
i automatycznego wytadunku z szafka obstugi z ekranem dotykowym
i zabezpieczeniem

Grupa F  Systemy wag

Grupa G  Agregat hydrauliczny Solomix 3 STAT HD

Grupa H Systemy chtodzace

System ztozony jest w zaleznosci od zyczenia klienta. W celu ztozenia urzadzenia
w catosci nalezy z kazdej grupy zamoéwié przynajmniej jedna cze$é. Obok
powyzszych grup urzadzenie mozna rozbudowaé za pomoca réznych wers;ji.
Jest mozliwos¢é potaczenia stacjonarnej mieszarki z robotem paszowym
Triomatic T20.
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Truckmount

Mieszarki

Wyposazenie standardowe

Naped hydrostatyczny dwa napedzane planetarnie pionowe slimaki mieszajace elektrohydrauliczna
regulacja predkosci slimakow mieszajacych zsyp dozujacy tacznie z szeroka zsuwnia dwa
kontranoze dla 2000L i 2400L, cztery kontranoze dla 3200 zbiornik mieszajacy zamontowany na ramie
dolnej rant $cieralny podwyzszone otwarcie z zaokragleniami dla lepszego wytadunku elastyczne
wygodne klapy ochronne zsyp dozujacy z tytu bez kompletu obstugi noze krotkie Trioform
Hydrostatyczny komplet napedzajacy, ktory obejmuje:

pompe Heavy Duty, rame pompy ze zderzakiem z przodu, wat przegubowy, silnik hydrostatyczny

z przektadnia redukcyjna , zbiornik olejowy, filtr, wbudowany system chtodzacy do przektadni
planetarnych, wtacznik wysoki-niski predkosci $limaka.

Zadawanie paszy Zsyp dozujacy z lewej strony z przodu
Pojemnos¢  m3 20 24 32
Dtugos¢ m 6.76 6.83 7.12
Szeroko$¢ m 2.54 2.67 2.90
Wysokos¢ catkowita (przy wys. podwozia 1,17m) m 3.15 3.57 3.80
Wysokos¢ zbiornika m 1.70 2.01 2.24
Masa wtasna kg 6.300 7.450 8.920
tadownos$¢ maks. kg 7.950 12.000 12.500
Waga naped hydrostatyczny wtaczajac olej kg 1.000 1.066 1.066
Liczba nozy, ktére mozna zamontowac 8 8 12
Liczba zamontowanych nozy 5 5 9
Potrzebna moc  kW/KM 128/175 150/205 185/252
System wazenia 4-Punkte 4-Punkte 4-Punkte
Spanning obstuga napedu hydrostatycznego V 12 12 12
Maks. liczba obrotéw silnika  obr/min 2.000 2.000 2.000

* Uwaga: zsyp dozujacy siega 23 cm nad zbiornik jesti caty jest otwarty.

Wyposazenie standardowe

Naped hydrostatyczny  dwa napedzane planetarnie pionowe $limaki mieszajace ®
elektrohydrauliczna regulacja predkosci slimakéw mieszajacych e poprzeczny tancuch podajacy
2.29 m z przesunieciem bocznym i regulacja predkosci (wytadunek po lewej) » dwa przeciwnoze
(2400L VLX-K) lub cztery kontranoze (3200 VLX-K] e zbiornik mieszajacy zamontowany na ramie
dolnej e rant $cieralny zsyp dozujacy z tytu bez kompletu obstugi ® noze krétkie Trioform
Hydrostatyczny komplet napedzajacy, ktory obejmuje:

pompe Heavy Duty, rame pompy ze zderzakiem z przodu, wat przegubowy, silnik
hydrostatyczny z przektadnia redukcyjna , zbiornik olejowy, filtr, wbudowany system chtodzacy
do przektadni planetarnych, wtacznik wysoki-niski predkosci $limaka.

Zadawanie paszy Poprzeczny przenosnik tancuchowy (wytadunek po lewej)
Pojemnos¢ m3 24 32
Dtugos¢ m 7.21 7.72
Szerokos¢ m 2.67 2.80
Wysokos$¢ catkowita (przy wys.podwozia 1,17m) m 3.57 3.80
Wysokos¢ zbiornika  m 2.01 2.24
Przesuniecie w bok cm 45 45
Masa wtasna (bez napedu hydrostatycznego) kg 7.440 8.900
tadownos$¢ maks. kg 12.020 15.880
I Waga jednostka dozujaca kg 753 753
Waga naped hydrostatyczny wtaczajac olej kg 1.066 1.066
Liczba nozy, ktére mozna zamontowac 10 10
Liczba zamontowanych nozy 7 9
Potrzebna moc  kW/KW 150/205 185/252
System wag 4-punkty 4-punkty
Spanning obstuga napedu hydrostatycznego V 12 12

Maks. liczba obrotéw silnika  obr/min 2.000 2.000



Triomatic T10/T15

Automatyczny system zywienia
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Standardowe wyposazenie robota zywieniowego:

* Mieszarka pionowa 3 m® z wyktadzina Triocot (tworzywo sztuczne)
¢ Dwa pionowe $limaki mieszajace z materiatu odpornego na zuzycie

¢ Obustronne zadawanie poprzecznym przeno$nikiem tasémowym

e Wskazania masy i klawiatura do obstugi recznej

e Dwa przetworniki pradowe

o Catkowicie elektryczny naped wszystkich funkcji

e t aczniki zabezpieczajace w zderzaku

o Uktad bezstopniowej regulacji predkosci poprzecznego przenoénika taémowego i slimakéw mieszajacych

T10:
o Wozek jezdny z gumowym kotem napedowym

¢ Pozycjonowanie za pomoca licznika impulséw i czujnika indukcyjnego

¢ Wyposazenie dodatkowe: podgarniacz, przedtuzona poprzeczna tasma podajaca, drugi naped w celu
pokonywania wznoszacych sie odcinkdw wiszacej kolejki, dzwignia, itd.

T15:
o 4 kota (2 kota napedowe i 2 swobodnie obracajace sie kota podporowe)
¢ Prowadzenie, wspomagane przez czujniki kata na odbiorniku pradu
pozycjonowanie za pomoca licznika impulséw i czujnika indukcyjnego (korekta poprzez miejsca referencyjne w szynie pradowej)

T10 T15
naped przez szyne naped podtogowy
Pojemnos¢ M’ 3 3
Dtugo$¢ m 3,27 3,27
Szerokos$é m 1,35 1,35
Masa wtasna kg 1.500 2.250
tadownos¢ (maks.) kg 1.250 1.250
Maks. waga catkowita kg 2.750 3.500
Grubosc éciany  mm 4 4
Grubosc¢ ptata slimaka ~ mm 8 8
Szerokos¢ tasmy poprzecznej m 0,62 0,62
Dtugosc tasmy poprzecznej m 1,35 1,35
Min. wysoko$¢ szyny —m 2,80 2,60
Srednia moc podczas mieszania kW 4 4
Srednia moc podczas rozdzielania kW 4 4
Wymagane przytacze elektryczne A 3x35 3x35
Wymagane napiecie V 400~ 400~
Wozek robot paszowy
Wymagany profil IPE 180-240 --
Maks. wzniesienie % 0 5
Minimalny promien zwrotu m 1 1

Zalecana szerokosc stotu paszowego m 2,70 2,70



Triomatic T20/T25

Automatyczny system karmienia T10 lub T15 z mieszalnikiem stacjonarnym

RIOLIET

Wyposazenie standardowe

Magazyn paszy jednego albo wiekszej ilosci mieszalnikow stacjonarnych

¢ Mieszalniki stacjonarne dostepne w réznych wielkosciach

e Mieszalnik stacjonarny sterowany robotem paszowym T10

e tancuch podajacy zamontowany bezposrednio na mieszalniku stacjonarnym

e Mieszalnik stacjonarny napedzany silnikami elektrycznymi

* 6 biegunowe silniki elektryczne lub 4-/8- silniki elektryczne z przetaczalna liczba biegundw

Robot paszowy jest identyczny jak w T10 lub T15 i zostat opisany na stronach wczesniejszych.

Pojemnos$¢ mieszalnik stacjonarny ~ m? 7 bis 52
Liczba slimakéw mieszajacych mieszalnik stacjonarny 1,2 oder3
Wysokos$¢ strona dolna tancucha podajacego maks. m 2,65

Wymagane napiecie V-~ 400




Triomatic T30/T35

Automatyczny system karmienia ze zbiornikami paszowymi

—
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Wyposazenie standardowe

o Zbiorniki doprowadzajace o pojemnosci 18m?3
e Zbiornik z czescia pozioma i czescia ukosna dla tatwego zatadunku

¢ Dwa walce dozujace z klapa dla czystego i doktadnego wytadunku

¢ Walce dozujace transportuja wymagana ilo$¢ bezposrednio do robota paszowego

* Podwadjne dno dla czystej i pewnej pracy

¢ Mocny tancuch podtogowy w szynach z tworzywa sztucznego

¢ Podtoga ze stali szlachetnej o dtugiej zywotnosci

¢ Odpowiedni dla zielonki zbieranej z przyczepami zbierajacymi oraz do kiszonki z sieczki oraz do kiszonki z sieczki

Robot paszowy jest podobny do robota T10 czy T15 i zostat opisany na stronach wczesniejszych.

Liczba pojemnikéw standardowo 2
Pojemno$c¢ zbiornika ~ m? 18
Dtugosc zbiornika m 6,25
Szerokos¢ zbiornika  m 3
Wysokos¢ zbiornika m 3,45
Wysokosc strona gérna sciana zbiornika strona zatadowana —m 1,50
Wysokos$¢ éciany boczne strona zatadowana ~ m 2,21
Minimalna wysokos$¢ zadaszenie kuchnia paszowa m 8,00 x 3,70
Pojemnos¢ kg 8.000
Przecietna moc kW 3,0
Wymagane przytacze elektryczne A 3x20
Wymagane napiecie ~ V~ 400
Wyposazenie dodatkowe ¢ Drugi naped dla wznoszacych sie e Zbiornik na mineraty
¢ Podgarniacz odcinkéw wiszacej kolejki e Sterowanie silosem paszy tresciwej
¢ Przedtuzony poprzeczny przenosnik e Wyciagarka
tasmowy e Zbiornik ze stali VA na sypkie lub

mokre produkty



Triomatic T40/T45

Automatyczny system karmienia z rownymi podtogami
doprowadzajacymi do blokdw z pasza

Wyposazenie standardowe

szeroki poprzeczny i ukosny (tacznie z systemem wazacym)
e Zespot tnacy z podwdjnymi nozami ze stali VA i beben transportowy

¢ Regulacja warstwy 5-35 cm

¢ Naped catkowicie elektryczny

e Szeroki poprzeczny i ukosny przenosnik tasmowy
¢ Trwate materiaty

e 7 6-punktowym uktadem wazenia

¢ Sterowanie najwyzej dwoma silosami itp.

Robot paszowy jest podobny do robota T10 czy T15 i zostat opisany na stronach wczeéniejszych.

Maks. liczba przenosnikéw podtogowych
Dtugos¢ przenos$nikéw podtogowych m
Szerokos$¢ przenosnikéw podtogowych
Szerokos¢ poprzecznej i ukosnej tasmy podajacej
Uktad nozy

33

Zuzycie mocy przy cieciu kW
Gtebokos¢ ciecia (ustawiane co 2,5cm dla rodzaju paszy)
Maks. wys. balotu ™M
Wymagana wys. kuchni paszowej m
Wymagana wys. zatadunku  m
Wymagane przytacze elektryczne (cata instalacja) A
Wymagane napiecie V-~

Zusatzausristungen ¢ Drugi naped dla wznoszacych sie
e Podgarniacz odcinkéw wiszacej kolejki

¢ Przedtuzona poprzeczna tasma e Wyciagarka

podajaca e Zbiornik ze stali VA na sypkie lub

mokre produkty

¢ 2 przenosniki podtogowe o dtugosci 6,0m do magazynowania réznego rodzaju paszy w bloku lub balocie

o Przejrzysty komputer procesowy z ekranem dotykowym do wprowadzania dawek, terminow zywienia, ustawien maszyny itd.
¢ Regulacja predkosci nozy i posuwu dla kazdego przenosnika podtogowego

8

6,00/7,35/8,68

1,96

1,20

podwajne noze elektrycznie
napedzane walcem dozujacym
3

5-35

1,80

3,50

4,00

2 ztacza 3 x 35A lub 1 ztacze 3x50A
400

e Zbiornik na mineraty
e Sterowanie silosem paszy tresciwej




Verkaufsorganisation

Land
Deutschland

Osterreich

Schweiz
Algerien
Agypten
Australien
Belgien
Bulgarien
Brasilien
China
Costa Rica
Cyprus
Danemark
Estland
Finnland
Frankreich

Griechenland
GrofBbritannien

Indien
Irland
Island
Italien

Japan
Kanada

Kasachstan
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Mazedonien
Mexiko
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Paraguay
Polen
Portugal
Rumanien
Russland
Saudi Arabia und VAE
Schweden
Serbien
Slovakia
Slovenien
Spanien
Tschechien

Uruguay
Ukraine
Ungarn
USA

WeiB3-Russland

Werksbeauftragter/Werksvertreter

Verkaufsleiter
A. Kloppenburg

Gerd Knuth (Schleswig-Holstein/Weser-Elbe/Mecklenburg-Vorpommern)

Christian Spork (Niedersachsen/NRW Nord)

Clemens Zerbe (NRW Sid/Rheinland Pfalz/Saarland/Hessen)
Arnold Kloppenburg (Brandenburg/Berlin/Sachsen-Anhalt Nord)
Klaus Sommer (Ober- und Unterfranken/Sachsen/Thiiringen/Sachsen-Anhalt Siid)

Bjorn Fritz (Allgdu/Baden-Wiirttemberg)

Alois Rosinger (Oberpfalz/Niederbayern/Oberbayern Ost)
Martin Hausmann (Mittelfranken/Schwaben-Nord/Oberbayern Nord und Siid)
Thomas Fragner (Ober- und Nieder Osterreich/Salzburg/Tirol/Karnten/

Steiermark/Burgenland/Ost-Tirol)

Bjorn Fritz (Voralberg)

Serco Landtechnik AG

Agriprom Algérie SARL

Trioliet B.V.

Muddy River Agricultural Inc.

Agropak BVBA

Agro Vista EOOD

Bouwman Tecnologia

Mark Kroese

Saturnia

Kakkis Agrifuture Products LTD
Stenderup A/S

Agriland OU

Agri Market

Charles Edouard Gravez (Nord-West Frankreich)
Thierry Charles (West Frankreich)
Jean Pierre Klein (Nord-Ost Frankreich)
Nicolas Rocher (Zentral-Ost Frankreich)
David Sabatier (Stid-West Frankreich)
Michel Dubois (after-sales)

K. Syleos SA

Glenn Williams (Nord-UK/Schotland)
Simon Ward (Stid-UK)

Milkwell

Padraig O'Kane

Landstolpi EHF

Guillermo Keegan

Thomas Fragner (Std-Tirol)

Vicon Japan k.k.

Alan Brandmeyer (Saskatchewan/Manitoba)
Ed Jackman (Ontario/Quebec])

Matt Delahanty (Alberta/Britisch Columbia)
CT Agro

GEA Farm Technologies Croatia D.0.0.
ERGO e.b.f.

Ivabalté

Atelier Noé

Sinpeks D.0.0.

Power Mix de México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
Landpower New Zealand Ltd.

Trioliet B.V.

A-K Maskiner AS

Cotripar S.A.

Agromix

Ausama SL

SC Kasper Agri SRL

Kolnag CJSC

ARTAT Enterprise

Trejon

Cow Logic Interational d.o.o.
AGROTRADE GROUP spol sro

Romaks d.o.o.

Ausama SL

HZT Technik s.r.o.

ZD Vsestary

Agromagq

JV Agroinmach Ltd.

Inter-Mix Kft.

Norbert Schaaf (Wisconsin)

Alan Brandmeyer (USA Mid-West)

Ed Jackman (USA Nord-Ost)

Matt Delahanty (USA West)

Polymya

Urs Ledermann
Malek Seraoui
Robin Hansen
Peter Jack

Gert van den Eynde
Frau Dr. Krastanova
Bernard Bouwman

Luigi Sansonetti
Philippos Kakkis
Thomas Jessen

Indrek Lindsaar
Jarmo Syrjala

Nikos Syleos

Ajay Panchal

Saevar Orn Gislason

Yasuto Mori

Joerg Voschepoth
Zoran Rosic

Juris Kalnins
Almantas Buozius
J.M. Noé

Sinisa Petrovic
Salvador Becerra Martin
Dave Knowles

H. Kleverkamp
Karl Birger Solhaug
Bruno Vefago

Josef Dworakowski
Ricardo Marques
Andries Kasper
Sergey Tubolev

Mr. Loay Abiad
Johan Karlsson
Dusko Kovac

Jan Cvek

Matias Rozman
Moncho Vidal Lopez
Petr Dlouhy
Zdenek Novak
Mauricio Viera

Oleg Gorin

Endre Bobok

Valery Zanko



Ort
Uplengen-Selverde
Osterronfeld
Rosendahl
Hamminkeln
Uplengen-Selverde
Waldsassen
Kempten
Neumarkt i.d. Opf.
Spalt

GroB-Gerungs
Kempten
Oberbipp
Constantine
Oldenzaal
Echuca, Victoria
Paal-Beringen
Stara Zagora
Castro
Oldenzaal

San José
Larnaca
Rgdding

Tartu

Hyvinkaa

Saint Aubin
Guengat

Thal Marmoutier
Pernes les Fontaines
Vals prés le puy
Amiens
Thessaloniki

Milverton
Karnal/Haryana
Carnlough Co. Antrim
Selfoss

Polpenazze

Grof3 Gerungs
Sapporo

Aviston (IL)

Erin (NY]

Astana

Dugo Selo
Saldus
Rokiskis
Wincrange
Bitola
Gomez Palacio Dgo
Christchurch
Oldenzaal
Klgfta

Santa Rita
Rydzyna
Portugal
Brasov
Kolomna

Vannasby

Lipar

Roznava

Kranj

Silleda

Kostelec nad vltavou
Rozberice

San José
Chernigov
Budapest

Mineral Point (WI)
Aviston (IL)

Erin (NY)

Borisov

Telefon

0172 8732200

0170 2356026
01712960618
0172 2656749

(+49) 172 8732200
(+49) 160 97228052
01712461322

0151 19462052
0151 64615299

(+43) 6645458694
(+49) 0171 2461322
(+41) 58 434 0711
(+21) 03664547461
(+31) 653 545 825
(+1) 604 940 9125
(+32) 011 4507 20
(+359) 884741878
(+55) 4232321579
(+31) 6 139 757 47
(+506) 22804060
(+357) 24724428
(+45) 70 10 61 91
(+372) 55 28151
(+358) 503705094
(+33) 6 81088994
(+33) 6 80060207
(+33) 6 73647622
(+33) 6 73646220
(+33) 679871540
(+33) 6 89683666
(+30) 2310515122
(+44) 7496-94 92 T4
(+44) 7718-47 55 32
(+91) 9896333556
(+44) 07850 989 498
(+354) 6952342
(+39) 392 22 16 980
(+43) 6645458694
(+81) 123262241
(+1) 661303 36 26
(+1) 607 727 8190
(+1) 559 706 0611
(+7) 7172572363
(+385) 911384195
(+371) 26540076
(+370) 61652892
(+352) 949045
(+389) 71 398 535
(+52) 87 17 153 981
(+64) 3357 60 31
(+31) 54157 21 21
(+47) 91771240
(+595) 983506990
(+48) 655 388 181
(+34) 964366159
(+40) 749 075414
(+74) 966100383
(+966) 54 2286011
(+46) 706767603
(+381) 691307076
(+421) 587880800
(+386) 4 236 42 50
(+34) 986585118
(+42) 38259 31 23
(+42) 495 4581 52
(+598) 39434322
(+38) 46 223 6199
(+36) 140 210 10
(+1) 608 778 52 63
(+1) 661303 36 26
(+1) 607 727 8190
(+1) 559 706 0611
(+375) 177 736 009

Website
www.trioliet.de

www.sercolandtechnik.ch

www.muddyriver.com.au

www.agropak.be
www.agro-vista.com

www.bouwman.com.br

www.saturniacr.com

www.kakkisagrifuture.com

www.stenderup.eu
www.agriland.ee
www.agrimarket.fi

www.landstolpi.is

www.viconjapan.com

www.ctagro.com

www.ergoebf.lv
www.ivabalte.lt

www.sinpeks.com.mk
Www.servicioagromex.com.mx
www.landpower.co.nz

www.trioliet.nl
www.a-k.no

www.agromix.agro.pl

www.kasper-agri.ro
www.kolnag.ru

www.trejon.se

www.agrotradegroup.sk

WWW.romax.si

www.intermix.hu

www.polymya.ru

E-mail
a.kloppenburg@trioliet.com
g.knuth@trioliet.com
c.spork@trioliet.com
c.zerbe@trioliet.com
a.kloppenburg@trioliet.com
k.sommer@trioliet.com
b.fritz@trioliet.com
a.rosinger@trioliet.com
m.hausmann@trioliet.com

t.fragner@trioliet.com
b.fritz@trioliet.com
urs.ledermann@sercolandtechnik.ch
seraouimalek@hotmail.com
r.hansen@trioliet.com
admin@muddyriver.com.au
info@agropak.be
info@agro-vista.com
bernardo@ciadasilagem.com.br
m.kroese@trioliet.com
info@saturniacr.com

info@stenderup.eu
info@agriland.ee
jarmo.syrjala@agrimarket.fi
c.gravez@trioliet.com
charles-thierry@wanadoo.fr
jpkleintrioliet@free.fr
rocher.nicolas@hotmail.fr
dsabatier.trioliet@gmail.com
michel.dubois80@orange.fr
nikos@syleos.gr
g.williams@trioliet.com
s.ward@trioliet.com
milkwellindia@gmail.com
p.okane@trioliet.com
saevar@landstolpi.is
trioliet.italia@hotmail.it
t.fragner@trioliet.com

albrandmeyer@hotmail.com
triolietNE@aol.com
m.delahanty@trioliet.com
astana@ctagro.com
zoran.rosic@geagroup.com
jurisk@ergoebf.lv
almantas@ivabalte.lt
anw@internet.lu
sinpeks@t-home.mk
direccion@servicioagromex.com.mx
info@landpower.co.nz
info@trioliet.com
karl.birger.solhaug@a-k.no
bruno.vefago@cotripar.com.py
office@agromix.agro.pl
comercial@ausamasl.com
kasper@kasper-agri.ro
info@kolnag.ru
loayabiad@artat.com.sa
johan.karlsson@trejon.se
z.kovac-deboer@t-online.de
agrotradegroup@agrotradegroup.sk

comercial@ausamasl.com
hzt@hzt.cz
z.novak@vsestary.cz
mauricio@agromag.com.uy
agroinmach@ukrpost.ua
intermix@intermix.hu
n.schaaf@trioliet.com
albrandmeyer@hotmail.com
triolietNE@aol.com
m.delahanty@trioliet.com
polymya@polymya.ru



P.U.P. AGROMIX
Rojeczyn 36, 64-130 Rydzyna

T: (65) 538 82 76
F: (65) 538 81 81

e-mail: sekretariat@agromix.agro.pl
www.agromix.agro.pl

0u/17 matuszewski@agromix.agro.pl
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